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第一部分  设计方案

1.概述

随着建筑、住宅条件的不断改善及计算机技术、现代信息传输技术、网络技术及信息集成技术的综合发展，人们已步入信息时代，人民群众对居住设施的智能化及安全性、舒适性、私密性要求日益提高，同时水、电、燃气、热能、物业管理等部门出于对数据统计及收费管理的需要，要求对传统的人工上门抄表方式进行改革，因此，实现户用仪表的远传集中抄表已是必然趋势。
多表采集与控制系统是集计算机技术、现代信息传输技术、网络技术及信息集成技术于一体的高新技术产品。该产品能够对水表、电表、气表、热能表实现远程集中抄表、收费，并能控制各种阀门打开、关闭，满足自来水公司、电力公司、燃气公司、热力公司及小区物业管理公司等部门的需求；也可以对吸尘、温度、湿度、压力、流量等物理量进行远传采集和控制，满足住宅、学校、石油、化工、仓库等行业的应用需求。

沧州市世纪昭阳网络科技有限公司自成立以来就一直致力于小区智能化产品的开发、设计、生产、安装和服务。在远传抄表方面的应用为居民创造了一种安全、舒适、便利、高效、人性化的居住环境，受到用户一致好评。
2.设计依据

1、 JG/T162－2004  《住宅远传抄表系统》 
2、GB/T50314-2000
《智能建筑设计标准》
3、GB50258       《电气安装工程配线工程施工及验收规范》

4、GBJ149-90
《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

5、GB50171-92
《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

6、GB50168-92
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

7、 GB50339－2003    《智能建筑工程质量验收标准》

8、Q/HDAKM001-2000  《多表采集与控制系统企业标准》

9、用户具体要求
3.设计原则

1、 ●采用先进、成熟及实用的技术

本系统具有较高科技含量、讲究简便实用，采用成熟的信息传输、信息存储技术，并结合远程抄表系统特点加以升级改进，成熟应用于多项不同工程中。
2、 ●系统具有可靠性和稳定性

本系统在技术措施、设备性能的选择、系统结构上充分考虑系统的可靠性和稳定性。在充分提高系统的无故障运行时间的同时，做到了单采集点故障不影响模块中其它采集点的正常工作；一个采集模块故障不影响设备中其它模块的正常工作；一个设备故障不影响系统中其它设备的正常工作。
3、 ●操作具有安全性、保密性和容错性

由于多表远程抄收系统面临用户的数量众多，用户的层次和素质参差不齐，容易出现系统在使用过程中的被误操作现象。因此，本系统具有较强的容错性和自检功能，对系统操作人员具有操作权限控制，对业主通过网络查询信息具有密码操作，在方便使用的同时兼顾信息的安全和保密。

4、 ●国际化、标准化、规范化

系统按照国际化、标准化、规范化设计，同时与本系统相配套的各种表具（包括冷水、热水、燃气、电、热能表等）以及系统选用的线材也应选择国际化、标准化、规范化的产品。

5、 ●具有开放性、可扩性、兼容性和灵活性
就目前而言，大多数小区均为分期工程，即建好一期入住一期，然后再建下一期。本系统具有良好的开放性，能紧密地与以往系统连接，融合成一个整体，更好地为用户服务。由于工程范围、大小差异很大，故要求系统能适合多种规模的建筑，要有较强的扩展性，能随时适应对系统的扩容要求。同时系统软件具有很强的兼容性和灵活性，能适应升级换代及多种计费方式，满足用户的不同需要。

4.设计范围

本方案设计范围为****远传抄表系统。

5.设计内容

****共有   栋楼    个单元，每单元   户，共计    户，    块电表。

远程抄表系统设计为：

每单元安装1台CXT2-12型12路多表采集器，各采集器用来采集和储存各户相应表具的输出值。每单元用1台电源。管理中心需配备计算机，并安装系统软件，运行系统软件通过转换器实现计算机与多表采集装置间通讯，实现远程抄表功能。

6.系统工作原理

多表远程抄收与控制系统由三部分组成，即前端的表具，中间的采集器、中继器等，终端的转换器、计算机、打印机部分组成。

多表远程抄收系统前端的冷水表、热水表、中水表、纯净水表、电表、气表、热能表等需为具有输出功能的远传表具。

中间的采集装置安装在各楼层电气竖井内，每个装置中根据采集、控制点数需要配备一个或多个相对独立的采集模块，采集器模块通过RVVP2×1.0（或RVVP 2×0.3）线缆对每户冷水表、热水表、中水表、纯净水表、电表、气表、热能表的输出进行数据采集，多表采集装置中的电源模块和蓄电池为采集器、控制器模块提供电源。
各多表采集装置之间通过RS485总线（RVVP 2×1.0双绞线）（TCP/IP、无线数传模块、GSM模块、GPRS模块等）或手持抄表器连接到小区管理中心，通过RS485/ 232转换器接至计算机管理系统，采集模块在接收到计算机的指令后，将数据向计算机管理系统发送或执行计算机发出的远动指令。

计算机管理系统可以对每个用户的冷水表、热水表、中水表、纯净水表、电表、气表、热能表进行实时数据采集，可以设置各表具的初始值，可以设置单价和计量系数，可以随时进行数据查询、统计和计算管理，可以查询、打印交费情况和收据，业主可以通过园区网实时查询表具数值和应交费用。系统具有权限设定功能，操作员和管理员可设定不同的权限等级。

在系统中加入中继器，用于延长RS485总线的传输距离和增加RS485系统的采集装置容量。中继器根据现场情况安装于某个采集装置中。

在计算机前端加入转换器，用于将RS485总线信号转换为RS232信号。

本系统采用RS485总线结构，软件运行在Windows98及以上操作系统，可方便地与其他管理系统实现互联，抄表数据库采用Microsoft Access可方便地与其他管理系统实现互联。
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图1.1  系统结构图
7.硬件系统功能

●系统采用RS485工业总线。

●系统中采集器模块、控制器模块、中继器模块、转换器模块、电源模块、电池、箱体，相对独立，可以适合各个建筑单体。
●能实时读取各路采集信息，包括脉冲式水、燃气、电表、热能表的输出脉冲。
●可根据用户需求扩充输出控制点（如用电控制）。
●每表两线制连接，能自动巡检各表具的开路、短路状态，并能远传故障告警。
●自动巡检设备的通讯状态并能远传故障告警。
●当交流220V停电时，现场多表采集装置可继续工作72小时。
●多表采集装置本地保存数据的时间为10年。
●可与干簧管、霍尔、三极管、光耦输出的远传表具连接。
8.软件系统功能

1、 ●操作员、管理员可设置各自独立的密码和不同的操作权限。
2、 ●可以设置各种表具的单价，并可以根据价格变化更改设置。系统自动从价格设置确定时起执行新的价格计费。
3、 ●可以进行业主设置，对业主的楼号、层号、房间号、业主姓名、联系电话、用户密码进行登记，并生成唯一的业主编号。通过业主编号对业主进行管理。
4、 ●可以根据需要随时采集数据，也可以定时采集数据。
5、 ●可以对本地采集装置进行远动操作，设置其表底值或实现归零，完成初始化或恢复原有记录。
6、 ●可以查询业主的当前表具数值和表具工作状况。
7、 ●可以查询通讯成功率，用于查看在以往的通讯是否正常。
8、 ●可以查询设备告警信息，用于查询是否出现表具线路故障。
9、 ●可以查询安防告警信息，用于查询是否有业主紧急求救。
10、 ●无论在设置、查询、检索、收费管理各画面下，若出现通讯、设备、安防告警时，软件管理系统自动推出告警画面及相关信息，并具有语音提示。
11、 ●可以检索任一业主（或部分、全部）在任一时间段内的各项使用量和交费金额，并可将报表打印输出。
12、 ●可以检索任一业主（或部分、全部）在任一时间段内的安防告警信息，并可打印输出。
13、 ●可以检索任一设备（或部分、全部）在任一时间段内的设备告警信息，并可打印输出。
14、 ●可以对业主进行收费记录查询，可以查询各次收费时的原表底值、交费时表底值、使用量和交费金额。
15、 ●可以完成对业主的收费。系统自动从上次交费后起始，业主自动选择交费截止时间，完成收费。并打印收据。
16、 ●如遇欠费或其他特殊情况，可进行远程控制，用于切断电、水、气等的供给。
9.系统对计算机的要求

1、 ●奔腾Ⅲ及以上CPU

2、 ●128M及以上内存

3、 ●20G及以上硬盘空间

4、 ●至少有一个空余串口
5、 ●Windows 98及以上操作系统

10.系统对脉冲计量表具的要求

1、 ●脉冲计量表具的输出方式可以是干簧管、霍尔、光耦三种。

2、 ●对于干簧管、光耦输出的脉冲计量表具，输出阻值要求如下：
      开路时：24kΩ
      闭合时：2kΩ
      强磁场时：0Ω（只限于干簧管输出）
3、 ●脉冲计量表具的引出线是明线，要有金属护管，以防止施工时被损坏。

4、 ●脉冲计量表具引出线的长度要满足实际连线要求。

5、 ●电子式电表的脉冲常数：≤6400个脉冲/Kw.h。

6、 ●脉冲水表应具有自保持功能。

11.系统工作环境

●大气压力：86～108kPa
●环境温度：-10～+50℃
●工作电压：标称值220V AC±10%
●相对湿度：≤95%

12.系统技术指标

1、 ●功耗：每采集器模块功耗≤1W
2、 ●与计算机的连接方式：标准232接口
3、 ●系统通讯方式和速率：RS485，速率9600bps
4、 ●每采集模块可管理的表具数：4-12表/模块
5、 ●脉冲计量表输入：计量误差为计量表具±1个脉冲代表的计量值
6、 ●状态量输入：闭合时为二进制码“1”，断开时为二进制码“0”
7、 ●采集器的外型尺寸：125×85×30(mm) （壁挂式）
13.系统特点

该系统采用了改进型485总线结构，具有以下特点：

1、 ●多表远程抄收系统为保证数据采集的准确可靠，在每个采集模块上都设计了硬件滤波器、软件滤波器、防抖动电路，克服电磁干扰、表具临界抖动和水锤等原因产生的异常干扰信号。
2、 ●多表远程抄收系统各型号的多表采集装置中，每4、8、10或12个采集点为一个独立数据采集模块。每个模块发生故障时（如与表具的接口故障、通讯故障、cpu故障等），可对本模块进行更换或维修，不影响设备中其它模块的供电和正常工作。
3、 ●多表远程抄收系统具有4、8、10、12个数据采集点的采集模块，在每个模块中，表具的数据采集和安防点的信息采集可由用户任意组合。并可根据用户的需要扩充输出控制点。
4、 ●每层安装一台多表采集装置使系统中水平布线（设备到本层表具的连线）和垂直布线（设备与设备之间的连线）节减、系统结构清晰。大量减少了施工、调试、维护费用。
5、 ●多表远程抄收系统及系统的网络配套设备。改变了传统485的单向总线结构，使之具有多分枝性，加强了系统连接的灵活性。为与后期工程的联网作好了准备。
6、 ●总线传输速度能满足用户对远程抄表的速度要求。每秒9600bit的传输速度也完全适应物业对管理和收费的需求。
7、 ●系统容量能满足目前小区的需求。远程抄表系统可以采集至6万个表位。
8、 ●系统中各部件在结构、工艺、功能上经过在工程上的多次应用已适应了各种工程的复杂结构。

第二部分  设计安装

1.名词解释

1、 地址：指系统为了识别每一个采集器模块、输入\输出控制器模块分别为其编制的号码。此值是在采集器模块、输入\输出控制器模块出厂前已写好的。
2、 通道：采集器模块或输入\输出控制器模块上一个脉冲表具的采集点（或状态输入点、或控制输出点）称之为一个通道。
3、 中继器:  是指提高RS485总线驱动能力的设备。
4、 转换器:  是指RS485总线连接到管理软件所用的PC机时，将RS485通讯信号转换为RS232通讯信号的设备。
2.产品型号及命名规则

	代码
	说明

	C
	
	多表采集与控制装置系统代号

	
	X
	
	分类代号：X-专线，Z-载波，W-无线

	
	T
	
	结构代号：T-台式或壁挂式，G-柜式

	
	1
	
	设计代号：1-第一代，2-第二代，……

	
	-
	
	分隔符

	
	06
	
	采集路数：取值范围00～60

	
	06
	
	控制路数：取值范围00～60

	
	N
	工作场所代号：N-室内（可省略），W-室外


3.采集装置内部结构

多表采集装置由设备箱、采集器模块、中继器模块（若有）、电源模块（含蓄电池）、端子排、空气开关、插座等组成。内部结构图见图2.1
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图2.1  多表采集装置内部结构图
4.外观

采集装置的外壳为金属壳，表面喷塑，无气泡、无腐蚀。

采集装置的正面有装置名称、公司名称及标志，字迹清晰。

5.外形尺寸

采集装置的外型尺寸：
小型机箱A:300×240×100(mm) 壁挂式可放置1个采集器模块
小型机箱B:380×260×120(mm) 嵌入式可放置2个采集器模块
大型机箱C:500×400×140(mm) 壁挂式可放置4个采集器模块
采集模块外型尺寸：86×129×32(mm)
6.中继器及匹配电阻的选用

1、 中继器的选用
在485专线网通信中，专线每挂接64个采集器模块、输入/输出控制模块或装置与PC机之间线距≥1200m时，都要使用中继器。中继器可根据实际情况集成在某一个多表采集装置之中。

2、 匹配电阻的选用
485专线的首末端，均要有匹配电阻，阻值为100Ω～330Ω（视具体专线长度而定），功率2W。

7.施工要求

●地线要求：装置的金属外壳应连接到独立的保护接地端子，接地线的截面积≥6mm2（铜导体）。
●脉冲表接线盒（86H50）与被测表具的线距≤30cm；预留导线长度是在上述线距的基础上加20cm。
●被测脉冲表至多表采集装置的线距≤100m，线号为RVV 2×0.3，墙体中预埋镀锌管或走线槽明敷。
●若使用485专线通信方式，多表采集装置之间的线距要求≤1200m，线号为RVVP2×1.0屏蔽双绞线。楼内部分预埋镀锌管或相应的线槽明敷，楼外部分可以与其它弱电线同沟不同管。
8.设备安装和固定

不同外型尺寸的机箱都具有固定孔（见图2.2：系列机箱背视明装图），可用螺丝或膨胀螺栓方便地固定在墙体上。

多表采集装置按要求安装在电气井、公共楼梯间或住户室内，其中心高度距地面1.5m左右，悬挂或嵌入墙体。

采集器模块可通过装置背面的配接卡槽（见图2.3采集器模块背面卡装图），安装在标准滑轨上；也可以通过背面预留的安装孔固定在86盒上（见图2.4采集器模块背面图）。

[image: image4.png]190, 4250

w250, Ha300

52516




图2.2 系列机箱背视明装图
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	图2.3 采集器模块背面卡装图
	图2.4 采集器模块背面图


9.设备接线
[image: image7.jpg]T inn
e
b i

wasReaT-eeAE





图2.2 设备接线装图
10.系统配置清单

	设备名称
	设备型号
	数量
	说明
	备注

	脉冲表具
	依第三章选用
	视情况
	用于多表采集
	远程抄表必备

	探测器
	依具体情况选用
	视情况
	用于家庭安防
	家庭安防必备

	多表采集装置
	依第一章选用
	视情况
	用于多表采集
	远程抄表必备

	
	
	
	用于家庭安防
	家庭安防必备

	多表控制装置
	依第一章选用
	视情况
	用于远程控制
	远程控制必备

	转换器
	ZHQ-1
	1
	将RS485信号转换成RS232
	必备

	中继器
	ZJQ-1
	视情况
	每128个采集或控制板用

1个
	

	线材
	RVVP 2×0.3
	视情况
	用于采集连接线
	必备

	
	RVVP 2×1.0
	视情况
	用于通讯专线
	必备

	系统软件
	ZY-YC&KZ-1.0
	1
	
	必备

	计算机
	
	1
	品牌机，可自备
	必备

	具体工程请咨询世纪昭阳公司，我们会以最快的速度给您提供热情周到的服务。


第三部分  系统软件的使用

1.软件的安装

1、 启动Windows98/Windows2000。

2、 将光盘插入CD－ROM驱动器。
双击光盘上的setup文件。启动安装向导，如图3.1所示。
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图3.1  系统软件安装

3、 点击“安装”进行系统软件的安装。

4、 系统安装完成后，会在计算机的C盘中自动生成相应的文件夹。

5、 启动Windows98/Windows2000。

2.软件的启动

双击桌面上“多表远程抄收系统”图标，或者运行“开始→程序→多表远程抄收系统”中的“多表远程抄收系统”启动系统软件。
3.软件的登录

每次启动抄表系统软件时，都会出现如图3.2所示的“操作人员登录”画面。在对话框中键入操作人员姓名和密码，然后单击“登录”。密码以星号（*）的形式出现在屏幕上。如忘记密码可向我公司询问解决办法。
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图3.2  操作人员登录

4.系统菜单

●音响停止

当系统有报警时，会有报警声音。点击[音响停止]，可停止当前报警的声音。

●打印设置

用于设置打印纸张的大小、尺寸等。如图3.3。
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图3.3  打印设置
●系统退出

用于退出此系统，退出时请先关闭通讯，防止丢失数据。如图3.4
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图3.4  系统退出
5.通讯菜单

●通讯启动

用于启动通讯，如果有的设备出现问题会有报警。如果成功，可以进行[远动]和[调试]。查看业主信息。如图3.5
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图3.5  通讯启动

●通讯关闭

用于关闭通讯，并存盘。如图3.6
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图3.6  通讯关闭

6.设置菜单

●通讯设置

打开“设置→通讯设置”菜单，出现如图3.7所示窗口。此项功能主要用于设置PC机通讯口参数、通讯波特率以及校验方式。此设置在系统开通时由专业人员设定后，非专业人员不要自行改动。
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图3.7  通讯设置
( 端口地址：PC机与多表采集与控制装置进行通讯时PC机通讯口的地址。在无扩展卡时，此值为COM1或COM2，在使用扩展卡时，此值根据使用的卡数添加。

( 通讯速率: 通讯时传输数据的波特率,即每秒传送的位数（该值为固定值9600）。

( 数据位数: 一个传输字节中的位数（该值为固定值8）。

( 停止位数: 一个传输字节中停止的位数（该值为固定值1）。

( 校验方式: 一个传输字节中有无校验位（该值为固定值无）。

可以通过“编辑”、“剪切”命令对选定的已设置的端口进行修改。若要添加端口地址，单击“添加”按钮，出现一小窗口，如图3.8所示，便可进行添加操作。
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图3.8  端口设置
●设备设置

打开“设置→设备设置”菜单，出现如图3.9所示窗口。此设置主要用于识别系统中各个物理位置上的每一个设备和设备类型。并可以对所选定的设备进行“编辑”、“剪切”,若要添加装置，单击“添加”按钮，出现一小窗口，如图3.10所示，便可进行添加操作。
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图3.9  设备设置
· 设备地址：指所带的多表采集装置中采集板或输入\输出板的地址，此值在出厂时已经写定。用户不能随便改动此数据。

· 串口地址：通讯采用的是那个串口。

· 设备类型：是指采集板还是输入\输出控制板。

· 有效：此采集板(或输入\输出控制板)是否参与PC机监控。
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图3.10  添加设备

●业主设置

打开“设置→业主设置”菜单，出现如图3.11所示窗口。
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图3.11  业主设置
此设置的用途是将业主、脉冲表、开关信号等信息与设备地址联系起来，使系统能够识别。

(
业主姓名：必填项。

(
业主编号：是指业主唯一的代号，是由楼号、层号、房号自动生成的编号。不能重复，必填项。

( 
采集地址：采集此业主水表脉冲的采集板地址，必填项。

(
水表通道：指业主水表接到采集板上的通道值(一个采集板有12个通道,其值为1～12)，必填项。

(
水表故障：是反映水表工作状态的值，是由采集板根据这个表的连线情况自动生成的数据。

(
控制地址：即输入\输出控制板地址，必填项。

(
业主有效：该业主是否参与监控。

若需要设置业主表具的数量和名称，可单击“设置表”按钮，出现如图3.12所示窗口，在此窗口中输入表具个数和对应表具的名称(非专业调试人员请不要自行改动)。

若需要添加业主，可单击“添加”按钮，出现如图3.13所示窗口，在此窗口中输入业主姓名、电话号码、楼号、层号、房号、业主编号自动生成。装置内采集板地址和控制板地址，并键入该业主水表所接采集板的通道号，如果欲使新注册业主参与监控管理，则将有效框激活即可。
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图3.12  设置业主表具  
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图3.13  添加业主
●操作管理

打开“设置→操作管理”菜单，出现如图3.14所示窗口。
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图3.14  操作管理

此设置主要用于对系统操作者进行管理，通过对操作权限进行控制，将操作者划分为不同的等级。若要将新操作者添加至管理中心，单击“添加”按钮，出现一小窗口，如图3.15所示，便可进行操作。“保存”后，此操作者的密码、权限生效。
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图3.15  添加操作者

●系统设置

打开“设置→系统设置”菜单，此设置的主要功能是系统整体运行时，一些关键参数的设定（非专业调试人员请不要自行改动）。

· 通讯设置：此设置主要用于显示采集间隔和超时时间，如图3.16。

1、 采集间隔：扫描每一个结点（采集板或输入\输出控制板）地址的间隔时间。只有时间间隔大于1分钟时，才能进行[远动]，设置表底值。
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图3.16 通讯设置

2、 超时时间：指扫描至某一结点，通讯发生故障时，继续与其保持通讯的时间。
· 价格设置：此设置主要用于设置和修改单位水价，如图3.17，待单位水价格修改完毕后，单击“确定”即可保存。
· 复位设置：主要用于专业调试人员操作，非专业人员请勿修改其参数。
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图3.17  价格设置
●系统初始化

此设置用于清除数据库中的整点记录和每日记录的数据，并把当前业主信息存盘。

7.调试菜单

1、 人工校时

此功能为系统安装调试用，非专业人员不能使用。

2、 召唤计数

此功能为系统安装调试用，非专业人员不能使用。

3、 召唤告警

此功能为系统安装调试用，非专业人员不能使用。

4、 发送告警确认

此功能为系统安装调试用，非专业人员不能使用。

8.远动菜单

1、 设置设备参数

打开“远动→设置设备参数”菜单,出现如图3.18所示窗口。
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图3.18  设置设备参数

此项功能用于系统远程设置某一采集板各采集通道的初始数值。首先用鼠标点击需要修改初始值的采集板地址，出现如图3.19所示窗口，然后点击需要修改的通道，在整定值中填入修改值，再点击“发送”按钮，即可完成。
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图3.19  修改设备参数

2、 设置业主参数

打开“远动→设置业主参数”菜单,出现如图3.20所示窗口。
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图3.20  设置业主参数

此功能用于针对某一业主，根据其水表的初始值远程设置其在多表采集装置中的表底值。

9.查询菜单

查询菜单主要用于查询系统各环节的运行状态，也可以实时地查询到各业主的信息及告警信息。

●设备信息

打开“查询→设备信息”菜单，出现如图3.21所示窗口。
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图3.21  查询设备信息

此功能用于查询设备地址、类型及串口地址；查询当前与之对应的各采集通道的工作状态和采集值； 查询当前各输入\输出控制通道的开关状态和告警状态。

●通讯信息

打开“查询→通讯信息”菜单，出现如图3.21所示窗口。
此功能用于查询当前各串口地址、设备的通讯状态、接收总字节、接收总帧数以及首、末次接收与发送的时间等，并统计出接收成功率。
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图3.21  查询通讯信息

●业主信息

打开“查询→业主信息”菜单，出现如图3.22示窗口。

此项功能用于查询某业主的水表的数据及其对应的费用。并可显示水表有无故障。
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图3.22  查询业主信息

●通讯告警信息

此功能无效。

●设备告警信息

打开“查询→设备告警信息”菜单，出现如图3.23所示窗口。

此画面在通讯状态下,一旦装置发生故障会自动推出，并伴随有语音，需要告警确认后才可以消除。
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图3.23  查询设备告警信息

●业主告警信息

打开“查询→业主告警信息”菜单，出现如图3.24所示窗口。

此功能用于查询某业主发出告警的类型及其告警所发生的时间。
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图3.24  查询业主告警信息

●系统信息

打开“查询→系统信息窗口”菜单，出现如图3.25所示窗口。

此功能用于自动记录事件发生的时间，用于调试。

系统启动时，[接受成功]、[接受失败]、[发送成功]、[发送失败]、[收发类型]、[读写成功]、[读写失败]都要设成无效，否则系统运行时会因为存储数据过大而很快将硬盘写满。
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图3.25  查询系统信息窗口

10.检索菜单

此项功能主要用于检索过去各时间段内已发生事件记录和业主的各种费用记录。

1、 整点记录

打开“检索→整点记录”菜单，出现如图3.26所示窗口。此功能用于显示某日某整点时间所有业主的水表的数据及其对应的费用。若要详细查看，可单击“记录检索”标签，出现如图3.27所示窗口，在起始时间和终止时间栏输入需要查询的水表的数据的时间段，便可以显示所需的内容。
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图3.26  检索整点记录
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图3.27  记录索引

2、 日记录

打开“检索→日记录”菜单，参照图3.26所示窗口。
此功能用于显示某日所有业主的水表的数据及其对应的费用。若需要详细查看，可单击“记录检索”标签，出现如图3.27所示窗口，便可进行操作。
3、 月记录

打开“检索→月记录”菜单，参照图3.26所示窗口。
此功能用于显示某月所有业主的水表的数据及其对应的费用。若需要查看，单击“记录检索”标签，出现如图3.27所示窗口，便可进行操作。
4、 告警记录

打开“检索→告警记录”菜单，参照图3.28所示窗口。
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图3.28  检索告警记录

此功能用于记录发生告警的业主及其编号、告警的类型及其发生的时间（包括起始时间和结束时间），并显示此告警是由谁处理的。若要查看详细内容，单击“记录检索”标签，出现如图3.27所示窗口，便可进行操作。

5、 操作记录

打开“检索→操作记录”菜单，参照图3.29所示窗口。

此功能用于记录操作内容、操作人员及操作时间。若要具体查看，单击“记录索引”标签，出现如图3.27所示窗口，便可显示需要的内容。
[image: image37.png]& EFEE @ EEER 2 0 B Rl
LE=ZH RIERE | REAR R {EBHE

< |
Er3 I .





图3.29  检索操作记录

11.营业管理

●收费管理

打开“营业管理→收费管理”菜单，参照图3.30所示窗口。

此功能用于对前来交费的业主进行收费和打印收费凭据。
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图3.30收费管理

●收费查询

打开“营业管理→收费查询”菜单，参照图3.31所示窗口。

此功能用于查询业主的收费记录。
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图3.31收费查询

12.使用中应注意的问题

用户在使用管理系统软件前，应注意以下问题：
1、 检查各接线连接是否正确、可靠。

2、 检查RS485/232转换器连接是否正确，然后将转换器电源打开，启动计算机，运行多表远程抄收系统软件。

3、 在系统运行时，最好事先关闭其他应用程序。

沧州市世纪昭阳网络科技有限公司

自动化工程部

2006年9月


[image: image1.png]


_1173594476

