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前  言 
首先非常感谢您使用我公司的工业级GPRS MODEM。工业级GPRS MODEM基于GSM/GPRS数字通信网络，利用现有的网络平台进行无线数据传输。 

GPRS MODEM，提供了RS232接口，可直接与计算机连接登陆INTERNET。 

本使用说明书包含的所有内容均受版权法的保护，未经许可，任何组织和个人不得以任何方式和手段对本说明书和部分内容进行转载和复制。 
请在使用本产品前，详细阅读本说明书。 
联系方式
公司名称： 沧州市世纪昭阳网络科技有限公司
联系地址： 沧州市东风路121号
销售经理： 耿海菊
电话号码： 0317-3074321  3706685

传真号码： 0317-5515375

电子邮件： cz16900@126.com

互联网址： www. cz16900.com

第一章 GPRS MODEM外形
1.1 MODEM外形 
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1.2 面板指示灯 
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指示灯含义说明 

1.Power:电源指示灯。 

2.DCD: 数据链接检测，灯亮表示数据链接接通，灯灭表示未建立数据链路。 

3.DSR：MODEM就绪。 

4.DTR：计算机就绪。 

5.RX：调制接收。 

6.TX：调制发送。 

7.CTS：允许发送 

8.RTS：请求发送。 

1.3 背面接口 
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第二章 工作参数 

1、电源：直流12V。随机有220-12V 电源适配器。 

2、接口：RS232 

3、温度：-40 to +70 度
第三章 连接方法 

1、把电源适配器的一端接入GPRS Modem的电源插座。
2、把随机所带的电缆线一端插入GPRS Modem的插座，一端接计算机的串口。 

3、把SIM卡按照上图所示插入SIM座。 

4、当接好电源之后，可以看到电源灯亮，然后是CTS和DSR灯亮，（有时RTS灯也亮，这时Modem也是正常的）说明Modem已经打开，可以进行连接。

第四章 Win2000系统下进行GPRS modem的连接 

4.1 安装调制解调器驱动程序 

首先用鼠标点击“开始”按钮，选择“设置”中的“控制面板”，在“控制面板”中双击“调制解调器“选项，点击“添加”后选择“不检测我的调制解调器”，点击“下一步“，在制造商的栏目中选择“标准的调制解调器类型“，然后在型号栏目中选择标准19200bps调制解调器，点击“下一步”，选择“COM1”或“COM2”。 

安装完之后，回到调制解调器选项： 
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选中你所使用的调制解调器，点击“属性”，出现以下对话框：
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在常规选项里可以选择上网的速率，在最快速度的下拉列表框里可以选择19200的波特率。
选择“高级”选项 
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在额外的初始化命令中键入： 

AT+CGDCONT=1，“IP”，“CMNET”（注意大写） 

4.2 建立拨号连接 

首先用鼠标双击“控制面板”，选择“网络和拨号连接”，双击之后进入。 

双击“新建连接”： 
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点击“下一步”
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点击“下一步” 
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输入电话号码：*99***1#，然后点击下一步； 
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点击下一步： 
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点“完成”之后，连接建立完毕。连接建立完成之后，出现对话框：
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直接连接“拨号”就可以，（用户名，密码不用输入） 
第五章 故障处理 

故障：点“拨号”之后不能连接到网络 

处理方法1：检查计算机串口是否正常。 

处理方法2：在控制面板——网络和拨号连接中，选中建立的GPRS连接，击右键选择属性， 
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在“常规”选项卡中选择“配置”，出现对话框： 
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看最高速度选择的是不是“19200”的波特率。 

处理方法3：诊断调制解调器是否正常 

选中诊断选项卡，（进入诊断选项卡的步骤参见图2和图3），出现对话框：
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点击“查询调制解调器”，如果在命令和响应中出现上图所示信息，则调制解调器正常，否则提示与调制解调器通信失败。 












地址：沧州市东风路121号                                                电话：0317-3074321

邮箱：cz16900@126.com                                                   热线：0317-3706685

- 13 -

