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欢迎您使用《多表远程抄收与控制装置说明书》
关于本手册：

本手册详细介绍了多表采集与控制装置的特点、组成、结构和安装。

请妥为保存，以备查阅，尚遇疑难请与公司联系。在设计施工前，应认真阅读本手册。

技术更新引起的产品结构、功能和性能的变更，不包括在本手册内。

本使用说明书包含的所有内容均受版权法的保护，未经许可，任何组织和个人不得以任何方式和手段对本说明书和部分内容进行转载和复制。 

请在使用本产品前，详细阅读本说明书。
2006年9月
第一章  概述
1 引言

多表采集与控制装置与本公司开发的多表远程抄收与控制系统软件（或市面上其它兼容管理软件）相配合，能完成对脉冲表具(如电子式电能表、水表、燃气表、热量表等)的远程抄收和控制,对燃气泄漏探测器、烟感探测器、紧急求援等突发事件的快速反应。它可广泛应用于住宅小区、商厦楼宇、医院、厂矿等无人值守而又须实时处理数据和事件的场所。

2 功能
2.1 远程通讯功能：与上级中继器或物业管理中心计算机系统通信，与它们交换信息并接受计算机系统的命令。

2.2信息采集功能：抄读、记录并存储每个脉冲输出表具（如：小区住户的脉冲式水表、电表、煤气表和热量表）的脉冲输出，并自动完成累加。感知燃气泄漏、烟感、红外、紧急求援等探测信号并报警。

2.3 信息处理功能：对采集的表具信息、报警信息，及时上报上位机。并接收上位机的处理信息，迅速做出反应。

2.4控制功能：接受并执行远程控制指令，控制开关的开、合动作，从而达到报警和关断受控设备的目的（如：切断水、电、气等）。

2.5参数设置功能：可在本地或通过远方指令根据被抄读表具的初始值设置其在装置中的表底值。

2.6 表具防破坏功能：所接表具有人为破坏时（开路或短路），迅速上报物业中心，并记录被破坏时间。

2.7自诊断、自恢复功能：当发现装置内部器件工作异常时，装置能记录并上报；当装置上电时，有软件自恢复功能。

2.8 UPS功能：当交流电源停电后，可继续工作24小时以上，且已储存的数据10年不丢失。

3 工作环境要求

3.1大气压力：86～108kPa
3.2环境温度：-10～+50℃

3.3 相对湿度：小于95%

4 技术指标

4.1脉冲计量表输入：计量误差为计量表具±1个脉冲代表的计量值。

4.2状态量输入：输入要求为常闭、干式触点输出，分辨率≤20ms。

4.3控制输出：控制输出触点的容量为直流30V/交流250V，电流为1A。

动作延迟时间≤5 ms，感性负载延迟时间≤40ms。

4.4工作电压：标称值220VAC，容差-15%～+10%

              频率50Hz，容差±1Hz
谐波含量<5%

4.5 功耗：≤1W

5 型号命名规则
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C  X  T  R  2 –                  W  E 功能扩展：E-带扩展，N-无扩展
工作场所：N-室内，W-室外

输入输出路数：取值范围00～48
采集路数：取值范围00～48
分隔符
设计代号：1-第一代，2-第二代
输出类型：R-RS485，C-CAN
结构代号：T-台式或壁挂式，G-柜式
分类代号：X-专线，Z-载波，W-无线
系列代号
第二章  结构
2.1 组成

多表采集与控制装置是由采集板（采集模块）、输入/输出控制板（输入/输出控制模块）、电源板（包括蓄电池）、端子排组成。

2.2 内部结构图
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图2.2.1   CXTR1系列内部结构图
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图2.2.2   CXTR2系列内部结构图

2.3 外观

2.3.1 该装置的外壳为金属壳，表面喷塑，无气泡、腐蚀。

2.3.2 该装置的正面有装置名称、公司名称及标志，字迹清晰。

2.4机箱外形尺寸

· 小型机箱A：300×250×140（mm），可放置2块CXTR1型采集板或1个CXTR2型模块。

· 小型机箱B：340×290×140（mm）（内嵌式），可放置2块CXTR1型采集板或1个CXTR2型模块。

· 大型机箱A：500×400×140（mm），可放置4块CXTR1型采集板或4个CXTR2型模块。

· 大型机箱B：650×400×140（mm），可放置4块CXTR1型采集板或4个CXTR2型模块。

2.5模块外形尺寸

86×129×32（mm）
2.6 模块外观见图2.6
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图2.6模块图
2.7系统结构

2.7.1  一个多表采集与控制装置可采集处理8～48个脉冲表具的数据，或采集8～48个状态量输入信号，或控制输出6～24个开关量。

2.7.2  该装置与计算机系统中的管理软件的通信网为：485（或LonWorks）专线网、电话网或计算机局域网。

2.7.3 在485专线网通信中，专线每挂接128个采集板（模块）、输入/输出控制板（模块）或装置与PC机之间线距≥1200m时，都要使用中继器。中继器可根据实际情况集成在某一个多表采集与控制装置之中。

2.7.4  485专线连接到管理软件所用的PC机时，使用转换器将485通讯信号转换为232通讯信号。

2.7.5 485专线的首末端，均要有匹配电阻，阻值为120Ω，功率2W。
2.7.6 系统结构图（见图2.7.6
a ，2.7.6b）
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图2.7.6 a系统接线图
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图2.7.6b系统结构图

第三章  设备对脉冲表具的要求

3.1脉冲计量表具的输出方式可以是干簧管、霍尔、光耦三种。

3.2对于干簧管输出的脉冲计量表具建议用二线制，输出阻值要求如下：
开路时：24kΩ
闭合时：2kΩ
强磁场时：0Ω。

3.3脉冲计量表具的引出线是明线，要有金属护管，以防止施工时被损坏。

3.4脉冲计量表具引出线的长度要满足实际连线要求。
3.5报警设备输出量为开关量，输出为常闭触点。
第四章  施工要求

4.1 地线要求：装置的金属外壳应连接到独立的保护接地端子，接地线的截面积≥6mm2（铜导体）。

4.2表具线与通讯线要求
4.2.1脉冲表接线盒（86H50）与被测表具的线距≤30cm；预留导线长度是在上述线距的基础上加20cm。

4.2.2 被测脉冲表至多表采集与控制装置的线距≤50m，线号为RVVP2×0.3，墙体中预埋Φ16PVC管或镀锌管或走线槽明敷。

4.2.3若使用485专线通信方式，多表采集与控制装置之间的线距要求≤1200m，线号为RVVP2×1.0屏蔽双绞线。楼内部分预埋Φ16PVC管或镀锌管或相应的线槽明敷，楼外部分可以与其它弱电线同沟不同管。

4.3 安装

4.3.1 CXTR1系列产品的安装
多表采集与控制装置按要求安装在电气井、公共楼梯间或住户室内，其中心高度距地面1.5m左右，悬挂或嵌入墙体。

4.3.2 CXTR2系列产品的安装

4.3.2.1选用CXTR1系列的装置箱通过配接卡槽和标准滑轨固定，并按要求安装在电气井、公共楼梯间或住户室内，其中心高度距地面1.5m左右，悬挂或嵌入墙体。

4.3.2.2装置背面配接卡槽，安装在标准滑轨上（见图4.3.2.2：CXTR2系列产品背面卡装图）。
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图4.3.2.2：CXTR2系列产品背面卡装图
4.3.2.3通过装置背面预留的安装孔固定在86盒上。

第五章 多表采集与控制装置接线图

5.1 12路采集器接线图

12路采集器接线图见图5.1
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图5.1 12路采集器（电源箱内）接线图
5.2 12路模块采集器接线例图

12路模块采集器接线例图参见图5.2
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图5.2 12路模块采集器接线例图
5.3固定

不同外型尺寸的机箱都具有固定孔（见图6.1机箱背视明装图），可用螺丝或膨胀螺栓方便地固定在墙体上。
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附6.1机箱背视（明装）图
联系方式

公司名称： 沧州市世纪昭阳网络科技有限公司
联系地址： 沧州市东风路121号

销售经理： 耿海菊
电话号码： 0317-3074321  3706685

传真号码： 0317-5515375

电子邮件： cz16900@126.com

互联网址： www. cz16900.com
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