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DATA6000智能无线采集处理器
（GPRS/CDMA1.X平台）
用户操作手册
沧州市世纪昭阳网络科技有限公司
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地址：河北省沧州市东风路121号
电话：0317-3706685
传真：0317-5515375
网址：www.cz16900.com
邮箱：cz16900@126.com

说明：                                                              
感谢您购买本公司的GPRS/CDMA 智能无线数据终端DATA6000（GPRS/CDMA1.X平台）系列产品。本产品可以在数据中心和被监控设备间实现数据的远程透明传输。
本手册将帮助您完成本产品的安装并指导您的正确使用，在开始实际的安装使用之前，请完整的阅读本用户手册。
本手册适用于DATA6000(GPRS/CDMA1.X)系列产品，对应固件版本号：1.2.0 其他版本可能略有不同。 

	型号
	名称
	描述
	接口

	DATA6000GA
	GPRS DTU
	工业级 DTU
	RS-232/232

	DATA6000GB
	GPRS DTU
	工业级 DTU
	RS-232/422

	DATA6000GC
	GPRS DTU
	工业级 DTU
	RS-232/485

	DATA6000CA
	CDMA DTU
	工业级 DTU
	RS-232/232

	DATA6000CB
	CDMA DTU
	工业级 DTU
	RS-232/422

	DATA6000CC
	CDMA DTU
	工业级 DTU
	RS-232/485


· 注意
未经书面充许，任何人不得以任何形式复制本文件的任何部份。本文件中所提到的其它产品都是其各自拥有者的商标或注册商标。由于产品或软件升级等原因有可能造成本文的部分或全部内容失效，本公司不保证由此产生的一切后果，请注意版本变化，并及时更新。
· 安装
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	请首选使用本产品所提供套件内附的变压器。如自备电源供电，请仔细阅读规格说明书中关于供电部分的说明。
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	请注意电源插座或电源延长线的电力负荷。负荷过重的电源插座或破损的线体及插头都可能引发电击或火灾，定期检查相关电源线，若其外观已有损毁，请立即更换。
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	本产品系列中，壳体上配有的接地点的，要可靠接地。
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	本产品安装和使用过程中，包括天线及天线接头、壳体和通讯口的任意部分切勿接触强电。
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	本产品不适用于强震动、过份潮湿或严重粉尘的工作环境。


· 使用
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	当您不使用本产品或要清洁本产品时，请记得小心拔除电源线。
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	关闭本产品电源到再次开启电源之间请至少停留 5 秒。

	[image: image9.jpg]



	本品有抗过载设计，但为确保本产品不会因闪电或电流电压剧增而受损，当您预期会有类似情况产生，请断电或采取如避雷等措施。
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	请勿泼洒任何液体于本产品上。
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	本产品开电前，请连接好天线。
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	串口避免热插拔。


· 服务
请勿试图自行维修本产品，任何未经授权的产品私自改动都将会导致您的产品失去原有的质保权益。当本产品出现任何问题，特别是下列状况时，请拨厂商专线电话。
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	电源线或电源插头损坏。
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	任何液体掉入本产品机体内。
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	浸泡到雨水或任何水源。
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	依照操作指示使用，却无法正常运作。
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	遭摔落，重击或机壳坏损。
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	本产品的运行出现异常变化。


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

沧州市世纪昭阳网络科技有限公司
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

地  址：沧州市东风路121号         邮 编：061000

电  话：0317-3706685              传 真：0317-5515375 

网  址：www.cz16900.com          E-mail：cz16900@126.com
耿工技术热线：  13111780806
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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第一章  产品简介
1.1 概述                                                             
DATA6000系列中一款超高性能、超稳定、适用于在气候条件恶劣的地区使用、配备完善本地和远程调试功能的GPRS DTU产品。该产品是用户在GPRS网络、气候条件、电磁兼容环境等情况不熟悉地区使用的首选。配合APN卡，用户可以远离现场进行大量远程调试，甚至远程看到串口收发的每个字节的数据。
DATA6000提供单独的RS232配置/本地调试串口及标准RS232/485数据接口，与用户设备即插即用；硬件设计符合电工电子产品低温GB/T2423.1、高温GB/T2423.2的要求，适于在气候条件恶劣的地区及户外使用。基于ARM平台、16M字节大容量内存，进口工业级Siemens MC39i GPRS无线模块。嵌入式Linux系统，内置Telnet服务器。
DATA6000可以快速连接RTU、PLC、工控机等设备，实现串口到Internet远程数据透明传输，广泛应用于电力抄表、配电自动化、路灯监控、道路交通、气象环保、石油煤矿、水文水利等行业的远程数据传输领域。
1.2 特点及优势                                                       
① 工业级设计
•工业级标准设计，适合在恶劣环境下使用
•+5V－36V 宽范围电压输入，多种电源接口，适用于多种场合
•铝合金外壳，表面抗氧化处理，利于散热及静电保护
② 支持多种标准接口
•支持RS-232、RS-485、RS-422 标准数据接口
•数据接口参数灵活配置
•独立RS-232 配置串口
③ 易于扩展集成
•功能强大的32 位ARM 处理器，16M SDRAM 硬件平台
•嵌入式Linux 操作系统
•mDev 嵌入式开发平台，可在设备中嵌入用户程序
•模块化设计，易于用户集成
④ 数据传输过程可靠
•自主研发的ETCPTM 协议，保证传输数据不丢失
•双数据中心动态切换
•无线网络休眠检测与激活
•心跳间隔设置，维护通讯链路稳定通畅
⑤ 数据传送方式灵活
•数据传输协议UDP/TCP/ETCPTM 灵活配置
•双条件控制发送，用户可以控制数据发送
•永远在线、按需在线、按时在线、唤醒在线
•嵌入式数据中心，便捷实现点（多点）到点连接
•Address-IMEI Mapping 技术节省无线通讯流量
•智能尝试间隔设置，防止“费用爆炸”
•支持短信及震铃唤醒
•支持远程短信配置
⑥ 数据中心功能强大，易于集成
•提供完整的数据中心程序mServer，用户无需重新开发数据中心程序
•远程配置和更新以及链路的测试、维护
•实现终端与终端、终端与中心串口、终端与中心TCP 端口之间的直接映射
•中心提供DCC 数据接口，用户方便地进行二次开发，易于系统集成
•中英文菜单配置
1.3 硬件结构                                                         
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1.4 详细技术参数                                                    
	基本
参数
	􀂃 通讯模块：Siemens MC39i /Anydata DTGS-800

􀂃 缓存大小：8M

􀂃 供电：＋5~＋36V 抗反向抗过载航空插头
􀂃 工作电流最大：700mA@+5V DC

􀂃 待机电流：150mA@+5V DC

􀂃 数据接口：RS232/485/422

􀂃 支持串口硬流控
􀂃 工作温度：－30℃ ~ ＋70℃
􀂃 相对湿度：95%@+40℃
􀂃 尺寸：80x104x38mm （不包括天线和安装把手）
	数据
传输
	􀂃 数据接口波特率可设
􀂃 支持UDP, TCP, ETCPTM

􀂃 TCP 断链数据不丢失
􀂃 支持发送数据帧控制
􀂃 发送缓冲区大小可设
􀂃 心跳间隔及心跳超时可设
􀂃 支持永远在线
􀂃 支持数据端口触发上线
􀂃 支持定时上线
􀂃 支持短信及振铃唤醒
􀂃 Address-IMEI Mapping 技术节省带宽
􀂃 智能尝试间隔
􀂃 支持用户嵌入程序

	配置
	􀂃 独立串口配置
􀂃 支持权限管理
􀂃 无参数配置时间限制
􀂃 中英文菜单配置
􀂃 支持AT 命令行配置
􀂃 支持中心端远程配置与更新
􀂃 支持短信配置
􀂃 支持远程TELNET 配置
	稳定性
	􀂃 主CPU：32 位ARM 处理器
􀂃 内置软硬件看门狗
􀂃 嵌入式Linux 操作系统
􀂃 内置TCP/IP 协议栈

	
	
	数据
中心
	􀂃 支持动态域名
􀂃 支持双数据中心切换
􀂃 嵌入式数据中心


1.5 前面板外观                                                       
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① 前端面板LED 指示灯的具体意义可参见下面表格：
· DATA6000G：
	LED 指示灯
	颜色
	状态
	描述

	电源
	红
	常亮
	电源已连接

	
	
	熄灭
	电源未连接

	上线
	绿
	常亮
	已经连接到数据中心

	
	
	熄灭
	没有连接到数据中心

	发送
	红
	闪
	正在传送数据中

	
	
	熄灭
	没有数据传送


· DATA6000C：
	LED 指示灯
	颜色
	状态
	描述

	电源
	红
	常亮
	电源已连接

	
	
	熄灭
	电源未连接

	上线
	绿
	常亮
	已经连接到数据中心

	
	
	熄灭
	没有连接到数据中心

	发送
	红
	常亮
	连接到无线网络

	
	
	熄灭
	没有连接到无线网络


② 前端面板上提供的端口意义可参见下面表格：
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1.6 端口接线                                                         
后端面板上提供的端口意义可参见下面表格：
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第二章  设备安装
2．1 安装准备                                                        
· 一张支持GPRS 或CDMA 服务的SIM 卡。
· 一根RS232 电缆，一端为DB9 公口，一端为DB9 母口。用来连接用户设备。如果用户设备不是DTE 设备可能需要相应转换头。如果需要硬流控，该电缆要能支持硬流控。
· 一根RS232 电缆，一端为DB9 公口，一端为DB9 母口。用来配置本产品。
2．2 安装                                                        
① 安装SIM 卡
弹出SIM 卡座并装好SIM 卡。推回并装好。
② 连接用户设备
将本产品的用户串口通过安装前准备好的RS232 电缆连接到用户设备的串口。
③ 连接配置计算机
将安装前准备好的RS232 电缆线一端连接到本产品的配置串口，另一端连接到用户的计算机上的串口。
④ 安装天线
将随附的天线电缆端牢靠地拧在天线接口上，发射端摆放在信号最好的位置。
⑤ 连接电源
将航空插头插入本产品的电源接口，另一端插入AC220V电源插座。
第三章  菜单配置
3.1 配置准备                                                          
① 在使用之前需要由网络服务提供商处获得 GPRS 或 CDMA 业务的相关参数：
� •接入点名称APN 

� •服务代码
� •PPP 用户名
� •PPP 用户密码
如果使用的是中国移动的GPRS 服务或者中国联通的 CDMA 1X 服务，一般可以不用再设置，使用出厂设置即可。
② 数据中心的相应参数：
� •IP 地址
� •端口
� •传输协议
③ 用户串口的相应参数：
� •速率
� •数据位
� •校验
� •停止位
� •流控
④ 其他和用户应用相关的参数
3.2 出厂缺省设置                                                     
	① 无线网络
· DATA6000G：
•接入点名称APN：CMNET 

•服务代码：*99***1# 

•PPP 用户名：
•PPP 用户密码：
•ICMP 主机：
•移动指数：60 
· DATA6000C：
•接入点名称APN：
•服务代码：#777 

•PPP 用户名：CARD 

•PPP 用户密码：CARD 
•ICMP 主机：
•移动指数：60 
	③ 连接管理
•在线模式：永远在线
•传输协议：ETCP 

•心跳间隔：100 秒
•心跳超时：300 秒
•生命周期：0 

•尝试间隔：900 秒
•唤醒手机：

	
	④ 数据管理
•成帧发送数据长度：1000字节
•用户数据到达超时：100毫秒
•用户数据缓冲长度：128000字节


	② 数据中心
•域名：
•主数据中心IP：
•数据中心端口：
•副数据中心IP：
•副数据中心端口：
•切换条件：0

	⑤ 用户串口
•速率：9600bps 

•数据位：8bit 

•校验：无校验
•停止位：1bit 

•流控：无流控

	� 
	⑥ 配置界面登录用户名密码
•用户名：root 

•密码：1234 


3.3 串口登录                                                         
· 步骤1 
打开连接本产品配置串口的计算机并打开超级终端程序，选择连接所用的串口，按下图设定串口参数并点击"确定"。
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· 步骤2 
回车，则出现无线数据终端配置登录界面。
	Login:


输入root 回车。
	Login: root 
Password: 1234


· 步骤3
输入密码回车（如果改过密码请输入改过的密码，缺省密码为1234）。界面将显示出配置主菜单。
注意：更改过的配置只有在重新启动本产品才能生效。
3.4 Telnet 登录                                                     
Telnet 到本终端后，登录界面和过程同串口登录。配置界面也与串口登录完全相同。串口登录或Telnet登录后，就可以进行菜单配置或协议配置（见协议配置章节）了。
由于DATA6000 没有网口，只能在DATA6000 拨号连接到无线网络得到IP 地址之后，才能通过无线网络Telnet 到DATA6000。此时一般要求这终端使用GPRS 的APN 服务或者CDMA 的VPDN 服务，否则有可能不能Telnet 连入到DATA6000 ，具体情况请咨询当地的网络服务提供商。
选择“主菜单->设备管理->工作状态”来查看DATA6000 拨号后得到的IP 地址，详细信息请参考第5.3 节。
3.5 快速配置                                                         
在菜单上选择配置主菜单－>快速配置，进入快速配置菜单。
	步骤1  主数据中心IP 
步骤2  主数据中心端口
步骤3  传输协议
步骤4  用户串口
请输入主数据中心IP：_


快速配置菜单将引导用户一步一步完成必须的配置。用户每设置完一项回车，则进入下一步骤。这些配置也包含在高级配置中。
· 步骤1   主数据中心IP：终端首先使用这个IP 地址作为数据中心的IP 地址。
· 步骤2   主数据中心端口：终端首先使用这个端口作为数据中心的端口地址。
· 步骤3   传输协议：选择UDP、TCP 或ETCP 协议。必须与数据中心的设置保持一致。
· 步骤4   用户串口：设定用户串口的速率、数据位、校验、停止位、流控。
3．6 无线网络                                                        
本产品将根据该配置与无线网络建立连接。包括配置接入点名称APN、服务代码、PPP 用户名、PPP 用户密码。在菜单上选择配置主菜单－>高级配置－>无线网络，进入无线网络配置菜单。
	无线网络
1 接入点名称APN
2 服务代码
3 PPP用户名
4 PPP用户密码
5 ICMP主机
6 移动指数
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参照无线网络服务商提供的参数填写：
① 接入点名称APN 

② 服务代码
③ PPP 用户名
④ PPP 用户密码
注意如果使用的是中国移动的GPRS 服务或中国联通的CDMA 1X 服务，一般可以不用再设置，使用出厂设置即可。
⑤ ICMP 主机
在本设备检测到信道资源将被无线网络释放时，将通过发送ICMP 到指定的IP 地址或域名来申请保留信道资源。一般建议设定该项。
⑥ 移动指数
本设备通过该设定来调整对无线信道释放情况的监测。本设备在工作中，位移发生的越快，比如在车上，对应的该设定值越小。一般固定时，设定值为60。为0 时，该功能不起作用。一般建议保留缺省配置。
3．7 数据中心                                                       
本产品将根据该配置找到并连接数据中心。包括配置域名、主数据中心IP、主数据中心端口、副数据中心IP、副数据中心端口、切换条件。
在菜单上选择配置主菜单－>高级配置－>数据中心，进入数据中心配置菜单。
	数据中心
1 域名
2 主数据中心IP 
3 主数据中心端口
4 副数据中心IP 
5 副数据中心端口
6 切换条件
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① 域名
数据中心动态域名，如空则不起作用。如果连接主数据中心或副数据中心失败，则进行域名解析，并用解析到的 IP 地址替换主数据中心 IP 或副数据中心 IP，而各自的端口地址不变。
说明：无线数据终端需要预先知道数据中心的 IP 地址。对于拥有固定 IP 地址的数据中心用户，只需将该 IP 地址预设给无线数据终端。对于没有固定 IP 地址的数据中心用户，则可以采用动态域名的办法。用户预先将动态域名设定在无线数据终端，数据终端会通过该域名取得数据中心的 IP 地址。
动态域名工作原理一般是建立在私有协议上的一套动态域名解析服务。用户首先在服务供应商处取得域名，服务供应商一般为用户提供在 PC 上安装的客户端软件，每次用户联网到 Internet 上，该客户端软件就会到供应商的服务器上注册用户的新IP 地址，从而实现域名和IP 地址的动态映射。"花生壳"软件就是这类服务的一个客户端软件。
② 主数据中心IP 

终端首先使用该 IP 地址作为数据中心的 IP 地址。
③ 主数据中心端口
终端首先使用该端口作为数据中心的端口地址。
④副数据中心IP 

如果主数据中心连接失败且满足切换条件则开始使用副数据中心 IP。为空则不生效。
⑤ 副数据中心端口
如果主数据中心连接失败且满足切换条件则开始使用副数据中心端口。为空则不生效。
⑥ 切换条件
连续连接注册失败的次数。为0 或空则表示永远不发生切换。如果当前生效设定为主数据中心，则连续连接失败次数达到本设定，则切换到副数据中心。反之亦然。
说明：无线数据终端支持主副两个数据中心。每个数据中心都可以有不同的 IP 地址。如果和主数据中心的连续连接失败次数超过预先设定值，则切换到副数据中心。同理，与副数据中心的连续连接失败次数超过预先设定值，则会切换回主数据中心。在切换过程中，用户的数据缓冲在终端内。如果只设定了一个数据中心的 IP 地址，则此功能不生效。
3．8 连接管理                                                         
本产品将根据该配置确定与数据中心的连接特性。包括在线模式、传输协议、心跳间隔、心跳超时、生命周期、尝试间隔。在菜单上选择配置主菜单－>高级配置－>连接管理，进入连接管理配置菜单。
	连接管理
1 在线模式
2 传输协议
3 心跳间隔
4 心跳超时
5 生命周期
6 尝试间隔
7 唤醒
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① 在线模式
与数据中心连接或保持连接的相关设置。包括永远在线、按需在线、按时在线和唤醒在线等。
� •永远在线：终端一加电就和数据中心连接，并且保持这一连接。
� •按需在线：终端只在用户串口收到用户数据时才与数据中心连接，并且保持此连接直到以下条件全部满足则断开与数据中心的连接：用户串口没有收到用户数据的时间已经达到高级配置->连接管理->生命周期且此期间数据中心也没有向该终端发送用户数据。
� •按时在线：可以设定10 组时刻。终端将在各个时刻到达做相应的上线或下线操作。
� •唤醒在线：加电后并不连接到GPRS 或CDMA 网络。当收到唤醒的短信或振铃，则连接到数据中心。
· 说明：什么是永远在线、按需在线、按时在线和唤醒在线四种在线模式？
上线操作是指无线数据终端连接到无线网络上，并与数据中心建立TCP/IP 连接，并进行注册。上线操作成功后的状态称为在线。下线操作则是指无线数据终端在数据中心注销，并断开与数据中心的TCP/IP 连接，并断开与无线网络的数据连接。
当选中在线模式为永远在线时，无线数据终端一加电后，就进行上线操作。并一直保持与数据中心的连接。按需在线则只当有用户数据到达时才进行上线操作，和数据中心的连接将保持到一个用户设定的"链路生命周期"。"链路生命周期"指一个时间长度，当在无线数据终端与数据中心间没有用户数据传输的时间达到该时间长度时，则进行下线操作。按时在线的上线操作和下线操作均由用户预先设定的时间来控制。三种模式都会进行断链重连，也可以在没有上线时接收唤醒短信、配置短信和振铃信号，并上线或进行相应配置操作。当选中在线模式为唤醒在线时，无线数据终端加电后，并不进行上线操作，而是进入等待唤醒状态。一旦收到符合要求的唤醒短信或振铃信号，就会进行上线操作。但尝试次数最多3 次。并且在与数据中心建立好连接后，该连接由于数据中心分离终端或是其他原因中断，并不会进行自动重连，终端重新进入等待唤醒状态。
· 说明：如何远程唤醒无线数据终端或远程更改其配置？
终端在未上线的情况下都可以通过短信或振铃进行唤醒，都可以通过短信进行配置。一旦上线，还可以通过数据中心进行配置或固件更新。
唤醒短信格式：“配置密码;数据中心IP 地址或域名;数据中心端口”
配置短信格式：“配置密码;AT 命令1;AT 命令2;…;AT 命令n”各项由分号隔开。
“配置密码”为配置串口登录的密码，可以通过配置菜单进行更改，缺省为1234。
AT 命令详见本手册协议配置章节。唤醒短信中的“数据中心IP 地址或域名;数据中心端口”可以省略。振铃唤醒的主叫电话号码必须受限于配置主菜单－>高级配置－>连接管理－>唤醒－>唤醒电话。只有该项目配置为“ALL”或电话号码配置于该项中，来电才能唤醒终端上线。
例如：
唤醒短信1：“1234”
唤醒短信2：“1234;mserver.m2mdrive.com;8000”
唤醒短信3：“1234;61.1.2.3;8000”
配置短信：“1234; AT+WN&NAME=CMNET; AT+CM&MOD= START_UP;AT+REBOOT”
唤醒短信1：密码为1234，命令终端立刻上线，连接之前配置好的数据中心地址和端口。
唤醒短信2：密码为1234，命令终端立刻上线，连接mserver.m2mdrive.com:8000 ，并把新配置保存到域名和主数据中心端口。
唤醒短信3：密码为1234，命令终端立刻上线，连接61.1.2.3：8000，并把新配置保存到主数据中心IP 地址和端口。
配置短信：密码为1234，设定接入点名称为CMNET，设定在线模式为永远在线，重新启动终端。
·  说明：如何设定按时在线的条件？
首先确定终端当前的时间正确，然后设定时刻－操作对。每组时刻－操作对的意思就是说一旦到了设定时刻则做设定的操作。终端可以按10 组时刻－操作对来完成按时在线或下线。操作为上线操作（CON）或下线操作（DISC）。时刻－操作对的格式依次顺序为分钟(0-59) 、小时(0-23) 、日期(1-31) 、月份(1-12) 、星期几(0-6，0 表示周日)、操作 (CON/DISC) 。"*"表明该项无限制。"*/n"表明每间隔n-1 个该项，生效。各项由空格隔开。
例如：
时刻－操作对1：0 0 23 * * CON 
时刻－操作对2：25 9 23 11 * DISC 
时刻－操作对3：*/2 * * * * CON 
时刻－操作对1：设定了每月23 日0 点0 分连接DC。对月份和星期几没限制。
时刻－操作对2：设定了11 月23 日9 点25 分断开与DC 连接。对星期几没限制。
时刻－操作对3：设定了每隔一分钟连接DC。对其他项没限制。
② 传输协议
选择UDP、TCP 或ETCP 协议。必须与数据中心的设置保持一致。
·  说明：什么是UDP、TCP 和0 字节用户数据丢失的ETCP 传输协议？
无线数据终端与数据中心之间的传输协议可以是UDP、TCP 和自主开发的ETCP 协议。每种传输协议，适用的应用不同。UDP 协议应用于实时性强、数据差错和顺序要求不高的应用，其优点为带宽利用率相对高，实时性相对好。TCP 协议，适用于数据差错和顺序要求高的应用，其优点为保证数据的正确和保持原有顺序。ETCP 协议则是建立在TCP 的基础上，适用于数据完整性、差错控制和顺序要求极高的应用，其优点为不但保证数据的正确和保持原有顺序，而且保证不会因为无线网络的不稳定带来TCP 断链而产生的用户数据丢失。
③ 心跳间隔
多少秒发送一个心跳包给数据中心。如果为0 或空则不发心跳包，也没有心跳超时发生。
④ 心跳超时
多少秒没有接到心跳应答包就认为已经和数据中心失掉连接。如果为0 或空则不发心跳包，也没有心跳超时发生。
⑤ 生命周期
一次连接的生命周期（秒数）。如果为0 或空则无效。
⑥ 尝试间隔
与数据中心连接失败或连接断掉之后，再次尝试连接的之前的最大秒数。
· 说明：如何设定尝试间隔来防止费用爆炸？
永远在线时，断链重连会产生无线流量，当由于数据中心关机或其他链路故障导致频繁的断链重连会产生大量数据流量，从而可能产生不可预计的大量费用，这被称为费用爆炸。正确设定尝试间隔能大幅度的减少费用爆炸的可能性，同时又能保证断链重连的及时性。断链重连的间隔将变为MIN(10×2n,尝试间隔) 秒，n 为尝试联机失败次数。
例如：尝试间隔按缺省置900 秒计算，则断链后发生的重连间隔为：0、10、40、80、160、320、640、900、900…900… 。如果数据中心断电24 小时，断链重连的流量费用从数兆上百元减少到100k 几元左右。
· 说明：什么是心跳间隔和心跳超时？
心跳包在起到维护链路的作用的同时，无线数据终端和数据中心之间也通过心跳包来确定之间的链路是否正常。数据中心据此判断终端是否掉线，终端据此判断是否需要进行断链重连。心跳间隔指多少秒发送一个心跳包给数据中心。心跳超时指多少秒没有接到任何一个心跳应答包就认为已经掉线。一般两值的设定和网络有关状况有关。心跳间隔一般100 秒，心跳超时为心跳间隔的三倍。
用户可以在终端设定此两项配置，也可以在数据中心设定。数据中心的设定要比终端的设定优先，也就是说，如果在终端设定心跳间隔为100 秒，在数据中心设定为40 秒，则心跳间隔为40 秒。当两项任一项为0 或空时，不发心跳包，也不计算心跳超时。
· 说明：什么是生命周期？
生命周期是指终端和数据中心之间的连接持续多少秒就断掉。如果为0 或空秒则该项配置无效。当该项配置不为0 或空且：
a) 在线模式工作在永远在线时：每当连接持续到生命周期时，就断掉连接，并再次连接。
b) 在线模式工作在按需在线时：
每当有用户数据时，终端与数据中心就建立连接，并传送数据。从最后一个数据传送完开始计时，如果到生命周期，则断掉连接。如果在此期间，又有数据，则重新计时。
c) 在线模式工作在按时在线和唤醒在线时生命周期不起作用。
⑦
唤醒
设定通过振铃，来唤醒终端的主叫电话号码。
d) 无限制：设定为“ALL”时，所有号码的来电都可以唤醒终端。
e) 特定电话号码：号码之间由逗号隔开。例如：“888888,99999 ”。则所有包括888888 或99999 的电话号码都可以唤醒终端。
f) 不设或“NONE”：所有来电都不能唤醒终端。
3．9 数据管理                                                        
本产品将根据成帧发送数据长度和用户数据到达超时两个配置确定将用户数据发送给数据中心的时机。
在菜单上选择配置主菜单－>高级配置－>数据管理，进入数据管理配置菜单。
	数据管理
1 成帧发送数据长度
2 用户数据到达超时
3 用户数据缓冲长度
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① 成帧发送数据长度
当串口接收到的用户数据字节数达到该设定值时，则将收到的数据发送给数据中心。设定为0 或空则不生效。最大设定值为1400，即1400 个字节。
② 用户数据到达超时
当串口已经收到了用户数据，但数据长度还没有达到“成帧发送数据长度”或“成帧发送数据长度”配置为0 或空不生效，则从最后一个字节收到时刻起计时，达到该设定值还没有收到新来的数据，则将收到的数据发送给数据中心。
设定为0 或空则不生效，单位是100 毫秒。
·  说明：什么是双条件控制发送（按成帧发送数据长度和用户数据到达超时）？
双条件控制发送就是指按成帧发送数据长度和用户数据到达超时两个条件决定是否进行数据发送。比如首先成帧发送数据长度设定为10 个字节，用户数据到达超时设定为1（100 毫秒）。则终端首先会暂存用户数据，直到用户数据达到10 个字节或已经100 毫秒没有用户数据到达，再把暂存数据传送给数据中心。如果这两个条件都设定为0 或空则两个条件都不生效。两个条件都不生效则每此用户串口收到数据都会发送。一次发送的长度由串口一次收到的数据长度决定。
③ 用户数据缓冲长度
当无线网络中断或发送速度慢于用户串口数据到达速度，则发生用户数据缓冲。当缓冲数据达到该配置值，且串口设定为有流控，则串口通知用户设备停止发送。本设备最大缓冲2M 字节的用户数据。
3．10 用户串口                                                       
本产品将根据该配置设定用户串口的速率、数据位、校验、停止位、流控。在菜单上选择配置主菜单－> 高级配置－>用户串口，进入用户串口配置菜单。
	用户串口
1 速率
2 数据位
3 校验
4 停止位
5 流控DTU>_


① 速率
波特率，比如115200。
② 数据位
选择5、6、7 或8 比特。
③ 校验
选择无校验、奇校验、偶校验、标记或空格。
④ 停止位
选择1 或2 比特。
⑤ 流控
选择无流控、硬流控或软流控。
3．11 恢复出厂设置                                                   
在菜单上选择配置主菜单－>高级配置－>恢复出厂设置，将所有配置项设置为出厂值。
3．12 显示全部配置                                                   
在菜单上选择配置主菜单－>高级配置－>显示全部设置，将显示全部配置项的设置值。
3．13 嵌入式数据中心                                                 
本产品将根据该配置设定将设备切换为嵌入式数据中心。在菜单上选择配置主菜单－>高级配置－>嵌入式数据中心，进入嵌入式数据中心配置菜单。
	嵌入式数据中心
1 启动/关闭中心
2 中心传输协议
3 中心端口
4 最大终端数目(<=10)
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① 启动/关闭中心
是否将无线数据终端切换为嵌入式数据中心。
② 中心传输协议
选择无线数据终端与数据中心之间的传输协议：UDP、TCP 或ETCP 协议。
③ 中心端口
嵌入式数据中心的端口地址。
④ 最大终端数目(<=10) 

同时可以连接到数据中心的无线数据终端最大数目。
· 说明：什么是嵌入式数据中心？
通常的数据中心都是运行在连接Internet 上的一台主机上，在这里也可以把一台无线数据终端配置成嵌入式数据中心的角色，这样这台无线数据终端就可以接受其他终端的连接请求，从而完成终端和终端之间的点到点直接连接。
在这种使用模式下，数据流向为：用户设备A<－用户串口－>连接用户设备的终端<－无线网络－>嵌入式数据中心所在终端<－用户串口－> 用户设备B 。
一般要求这两个终端使用GPRS 的APN 服务或者CDMA 的VPDN 服务，即它们之间在网络这层是互相可达的。如果嵌入式数据中心所配置的最大终端数目大于一个，这时候可以同时有多个终端连接到这个嵌入式数据中心，嵌入式数据中心的用户串口数据会广播到所有已连接的终端，而所有已连接的终端发给中心的数据都会通过嵌入式数据中心的用户串口送出，从而完成终端和多终端之间的点到多点连接。
第四章  协议配置
本设备支持通过串口、Telnet 、短信、数据中心进行协议配置。通过串口使用AT 指令，可以方便地实现自动的机器（如单片机）配置；通过短信或数据中心则可以实现远程配置。
4．1 进入                                                            
· 通过串口：当本设备处于非登录状态时，通过配置串口收到AT<CR>，则会回答<CR><LF>OK<CR><LF> 并进入协议配置状态。用户设备可以通过给配置串口发送以下AT 命令进行查询、配置、重启动或退出该配置状态。
· 通过Telnet：telnet 到终端，键入AT 回车，得到OK，则进入telnet 协议配置状态，可以通过键入AT 命令来继续配置。
· 通过数据中心：参见数据中心使用手册。
· 通过短信：参见本手册第三章菜单配置－>连接管理->在线模式一节关于“如何远程唤醒无线数据终端或远程更改其配置”的说明。
4．2 命令格式                                                         
	命令格式
	返回值

	AT+<command><CR> 
	成功返回<CR><LF>OK<CR><LF>，失败返回<CR><LF>ERROR<CR><LF> 

	AT+<command>?<CR> 
	成功返回<CR><LF><回应字串><CR><LF><OK><CR><LF> 失败返回<CR><LF>ERROR<CR><LF> 

	AT+<command>=<par1>,<par2>,<par3>…<CR> 
	成功返回<CR><LF>OK<CR><LF>，失败返回<CR><LF>ERROR<CR><LF> 


4．3 详细说明                                                        
	命令格式
	说明及举例

	无线网络

	AT+WN&NAME=<接入点名称> AT+WN&NUM=<服务代码> AT+WN&USR=< PPP 用户名> AT+WN&PW=< PPP 用户密码> AT+WN&HOST=<ICMP 主机> AT+WN&INTERVAL=<移动指数> 
	例：AT+WN&NAME=CMNET 

	数据中心

	AT+DC&DN=<域名> AT+DC&IP0=<主数据中心IP> AT+DC&PORT0=<主数据中心端口> AT+DC&IP1=<副数据中心IP> AT+DC&PORT1=<副数据中心端口> 
	AT+DC&DN=dtu.oicp.net 

	连接管理

	AT+CM&MOD=<在线模式> AT+CM&TYPE=<传输协议> AT+CM&HBI=<心跳间隔> AT+CM&HBT=<心跳超时> AT+CM&TOL=<生命周期> AT+CM&TIT=<尝试间隔> AT+CM&TSD=<切换条件> AT+CM&NUM=< 主叫号码> 
	在线模式：START_UP （永远在线）、ON_DEMAND（按需在线）、ON_CLK （按时在线）、ON_WAK（唤醒在线）传输协议：UDP、TCP、ETCP AT＋CM&TYPE= ETCP 主叫号码：ALL（所有号码的来电都可以唤醒终端）、NONE（所有来电都不能唤醒终端）、电话号码串（号码之间由逗号隔开）

	AT+CLK&En =<时刻－操作对> 
	n (0<=n<=9) AT+CLK&E0= 0 11 * * * CON 

	数据管理

	AT+DM&FL=<成帧发送数据长度（字节）> AT+DM&TO=<用户数据到达超时（100 毫秒）> AT+DM&USIZE=<用户数据缓冲长度（字节）> 
	AT+DM&USIZE=500 

	用户串口

	AT+SER&BAUD=<速率（波特率）> AT+SER&SIZE=<数据位> AT+SER&PAR=<校验> AT+SER&SBIT=<停止位> AT+SER&FC=<流控> 
	数据位：5(5bit)、6（6bit）、7（7bit）、8（8bit）校验：N（无校验）、O（奇校验）、E（偶校验）M（标记）、S（空格）停止位：1（1bit）、2（2bit）流控：N（无流控）、H（硬流控）、X（软流控）

	嵌入式数据中心

	AT+ DCEMBD&DCSVC= <嵌入式数据中心服务> AT+ DCEMBD&TYPE= <中心传输协议> AT+ DCEMBD&PORT= <中心端口> AT+ DCEMBD&MAX_CLIENT= <最大终端数目> 
	嵌入式数据中心服务（OFF 不启动；ON 启动）中心传输协议：UDP、TCP、ETCP 

	设备管理

	AT+DTU&IMEI? AT+DTU&VER? AT+DTU&MANUFACTURER? AT+DTU&MODEL? AT+DTU&REVISION? AT+DTU&TIME=<年>,<月>,<日>,<时>,<分>,<秒> AT+DTU&PWD=<配置密码> AT+DTU&STATUS? 
	显示IMEI 显示版本号显示内置无线模块的生产商名称显示内置无线模块的型号显示内置无线模块的版本号当前时间年: 月(1-12): 日(1-31): 时(0-23): 分(0-59): 秒(0-59): 显示状态：0（未连接到无线网络）、1（已连接到无线网络）、2（已连接到数据中心）、3（做为嵌入式数据中心，已有其他终端连接到本终端）

	调试

	AT+TRACE=<打印数据> AT+DEBUG&FATAL=<打印致命错误> AT+DEBUG&BUG=< 打印程序错误> AT+DEBUG&ERROR=<打印普通错误> AT+DEBUG&WARNING=<打印警告信息> AT+DEBUG&INFO1=<打印1 类信息> AT+DEBUG&INFO2=<打印2 类信息> AT+DEBUG&INFO3=<打印3 类信息> AT+DEBUG&INFO4=<打印4 类信息> 
	0（关掉打印）、1（打开打印）

	其他

	AT+REBOOT 
	设备重启动

	AT+RECOVER 
	恢复到出厂设置(远程配置不支持该命令) 

	AT+QUIT 
	退出配置模式

	AT+ECHO=<回显> 
	回显：0（关掉回显）、1（打开回显）

	
	重启动后回显自动打开


第五章  设备管理
设备管理包括显示IMEI(国际移动设备身份码)、固件版本号、更新固件、修改登录配置菜单密码。在菜单上选择配置主菜单－>设备管理，将进入设备管理菜单。
	设备管理
1 显示IMEI 
2 显示版本号
3 工作状态
4 更新固件
5 更改密码
6 当前时间
7 更改时间
8 无线模块


① 显示IMEI 

显示本终端的IMEI 号。该号码全球唯一，它将被数据中心作为识别本终端的标识。
② 显示版本号
显示固件的版本号。
③ 工作状态
显示是否连接的无线网络和数据中心。
④ 更新固件
在设备管理配置菜单选择更新固件，出现提示“欢迎固件更新！等待接收文件”，选择超级终端菜单“传送 | 发送文件”，选择好新的固件文件，并选择Xmodem 协议。点击“发送”。
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发送结束后，如果上传的固件文件有错，没有通过校验和检查，则出现如下提示：
上传结束! 
开始MD5 校验和检查… 
MD5 校验和检查没有通过！然后回到主配置菜单。此时用户可以从新进行上述上传过程，如果几次尝试都没有通过说明该固件文件有问题，需要联系我们取得正确的固件文件。
如果通过了校验和检查，则出现如下提示：上传结束! 
开始MD5 校验和检查… MD5 校验和检查通过。
原版本：DATA6000-1.0.1-11/01/05 
新版本：DATA6000-1.2.0-12/30/05 
确定要更新吗？（Y/N）
以上提示中的原版本和新版本为举例说明，实际的版本号会不同，不过格式都一样，据此用户可以判断上传的新版本是否新过老版本，是否需要更新。如果确定，则按“y”，否则“n”回到配置主菜单。
版本号的格式，举例“DATA6000-1.0.1-11/01/05 ”是指此版本为产品型号为“DATA6000 ”的产品，版本序列为“1.0.1”，生成日期为“11/01/05”（05 年11 月01 号），由此可见，版本号为“DATA6000-1.2.0-12/30/05”的固件文件，要新于版本号为“DATA6000-1.0.1-11/01/05 ”的固件文件。选择“y”确定进行更新后，提示如下：
开始擦除老版本… 开始升级版本… 更新成功！
正在重新启动系统…至此，固件更新结束。
⑤ 更改密码
更改进入配置菜单的密码。
⑥ 当前时间
显示设备的当前时间。
⑦ 更改时间
更改设备的当前时间。
⑧ 无线模块
显示设备内置的无线模块的生产厂家、型号和版本号。
第六章  设备调试
远程调试和本地调试的区别只在于登录方式不同。远程调试时通过网络进行Telnet 登录，本地调试则通过配置串口进行登录。其他操作界面和方法相同。通过调试界面可以实时打印串口收发的数据、打印错误信息、上线信息等等。
6．1  登录调试界面                                                   
参照第三章菜单配置中的串口登录和Telnet 登录章节，在登录过程中用sys 或debug 作为登录名称（login:）则进入相应信息打印界面：
	登录名称（login:）
	界面

	sys 
	拨号信息、模块工作信息

	debug 
	用户串口实时数据、上线等信息

	root 
	菜单配置界面

	AT 
	协议配置界面


要退出调试状态，请按“Ctrl-C”，又会出现“Login:”登录界面。注意：
sys 和debug 信息打印界面每当输出64k 个字符后，如果需要继续打印信息，则需要重新登录。
6．2  配置打印项                                                      
只有debug 信息打印界面需要配置。参照第四章协议配置，在登录过程中用AT 作为登录名称，进入协议配置模式，配置以下项目，重新加电或用AT+REBOOT 命令重启动后再登录debug 调试界面。
	调 试

	AT+TRACE=<打印数据> 

AT+DEBUG&FATAL=<打印致命错误> 

AT+DEBUG&BUG=< 打印程序错误> 

AT+DEBUG&ERROR=<打印普通错误> 

AT+DEBUG&WARNING=<打印警告信息> 

AT+DEBUG&INFO1=<打印1 类信息> 

AT+DEBUG&INFO2=<打印2 类信息> 

AT+DEBUG&INFO3=<打印3 类信息> 

AT+DEBUG&INFO4=<打印4 类信息>
	0（关掉打印）、1（打开打印）



第七章  组网方式及典型应用
7．1 （多）点到点— 嵌入式数据中心                                      
适用型号： DATA-6000G/ DATA-6000C 接口：RS232 网络选择：GPRS APN or CDMA
① 通过嵌入式数据中心实现点到点（串口到串口）
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② 通过mServer映射实现点到点（串口到串口）
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③ 组网示例
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7．2 点(多点)到数据中心                                               
适用型号： DATA-6000G/ DATA-6000C 接口：RS232 网络选择：GPRS APN or CDMA
① 通过嵌入式数据中心实现点到数据中心（串口到串口数据中心）
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② 组网示例
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第八章  菜单速查表
	配置主菜单
	快速配置
	
	
	

	1 快速配置
	步骤一主数据中心IP 
	
	
	

	2 高级配置
	步骤二主数据中心端口
	
	
	

	3 设备管理
	步骤三传输协议
	
	
	

	4 设备重起动
	步骤四用户串口
	
	
	

	
	高级配置
	无线网络
	
	

	
	1 无线网络
	1 接入点名称APN 
	
	

	
	2 数据中心
	2 服务代码
	
	

	
	3 连接管理
	3 PPP用户名
	
	

	
	4 数据管理
	4 PPP 用户密码
	
	

	
	5 用户串口
	5 ICMP 主机
	
	

	
	6 恢复出厂设置7 显示全部配置
	6 移动指数
	
	

	
	
	数据中心
	
	

	
	8 嵌入式数据中心
	1 域名
	
	

	
	
	2 主数据中心IP 
	
	

	
	
	3 主数据中心端口
	
	

	
	
	4 副数据中心IP 
	
	

	
	
	5 副数据中心端口
	
	

	
	
	6 切换条件
	
	

	
	
	连接管理1 在线模式2 传输协议3 心跳间隔4 心跳超时5 生命周期6 尝试间隔7 唤醒
	在线模式1 永远在线2 按需在线3 按时在线4 唤醒在线
	按时在线1 时刻－操作对1 2 时刻－操作对2 3 时刻－操作对3 4 时刻－操作对4 5 时刻－操作对5 6 时刻－操作对6 7 时刻－操作对7 8 时刻－操作对8 9 时刻－操作对9 10 时刻－操作对10 

	
	
	
	传输协议

	
	
	
	1 UDP 2 TCP 3 ETCP 

	
	
	数据管理

	
	
	1 成帧发送数据长度

	
	
	2 用户数据到达超时

	
	
	3 用户数据缓冲长度

	
	
	用户串口1 速率2 数据位3 校验4 停止位5 流控
	数据位1 5bit 2 6bit 3 7bit 4 8bit 

	
	
	
	校验

	
	
	
	1 无校验2 奇校验3 偶校验4 标记5 空格


	
	
	
	停止位

	
	
	
	1 1bit 

	
	
	
	2 2bit 

	
	
	
	流控

	
	
	
	1 无流控

	
	
	
	2 硬流控

	
	
	
	3 软流控

	
	
	嵌入式数据中心1 启动/关闭中心2 中心传输协议3 中心端口4 最大终端数目(<=10) 
	中心传输协议1 UDP 2 TCP 3 ETCP 

	
	设备管理
	
	

	
	1 显示IMEI 
	
	

	
	2 显示版本号
	
	

	
	3 工作状态
	
	

	
	4 更新固件
	
	

	
	5 更改密码
	
	

	
	6 当前时间
	
	

	
	7 更改时间
	
	


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

沧州市世纪昭阳网络科技有限公司
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

地  址：沧州市东风路121号         邮 编：061000

电  话：0317-3706685              传 真：0317-5515375 

网  址：www.cz16900.com          E-mail：cz16900@126.com
耿工技术热线：  13111780806
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