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沧州市世纪昭阳网络科技有限公司
                                                                  精益求精 创网络精品工程 协助客户成功

门禁监控管理考勤系统
1、概述
门禁系统，又称出入管理控制系统，是一种管理人员进出的数字化管理系统。常见的门禁系统有：密码门禁系统，非接触IC卡(感应式IC卡)门禁系统，指纹虹膜掌型生物识别门禁系统等的总称。现在国际最流行最通用的还是非接触IC卡门禁系统。非接触IC卡由于其较高的安全性，最好的便捷性和性价比成为门禁系统的主流。
2、系统组成
联网型门禁系统由门禁控制器、读卡器、出门按钮、通讯集线器、感应卡、电控锁、管理软件和外接模组组成，采用集散式网络结构，通过RS485网络传输信息。
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3、工作原理
采用的感应式技术或称作射频(RF)技术，持卡人只要将卡片在读卡器附近5-15厘米晃动一次，读卡器就能感应到有卡片并将卡片中的信息（卡号）发送到主机，主机进行卡片检查是否合法，然后决定是否进行开门动作。读卡器安装门边墙内外，而不影响其工作。感应卡安全可靠、寿命长。并通过通信转接器（RS485或USB接口）电脑进行实时监控（可由电脑发指令开/关所有门，并可实时查看所有门的状态）、数据处理、查询、报表输出等。
4、系统功能

（1）门禁控制系统主机
· 可连接999台控制器，管理3960个门，9999张卡片使用量。
· 硅胶防水型键盘，16*2大型LCD背光显示屏，可连接8台读卡机。
· 4个信号输入/输出，可扩充到128个点,作报警监控信号控制使用。
· 通信接口：RS485x2、RS232x1，115200bps，60组时区设定，366天假日设定。
· 3阶层反潜回ANTI-PASSBACK功能，有效防止持卡人员重复进出。

· 电路板采用SMD技术生产，8位主控芯片，稳定可靠。

· 可配合MDWIE-1S维根模组 ，连接W26 或MIFARE型读卡机。
（2）、系统管理软件功能
· Win98、2000/NT中文化操作，人员易学易用。
· 提供实时监控画面，配合档案照片管理显示，随时掌握进出人员的实时动态。
· 实时查询记录，查询可依卡片阅读机编号、卡号、进出日期、姓名﹑部门编号再配合起始及结束日期做为查询条件。
· 时区设定，可设定上下班自动开放时段，供大量的人或则车辆的进出，时区结束后自动恢复门禁管制。
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· 国定节假日，可预先设定，自动执行假日门禁管制模式。
· 可透过备份系统参数资料。由计算机直接修改系统资料并实时传输至控制器。
· 可于联机时实时用紧急/群组/指定/区域遥控开门﹐紧急开关门亦可声音示警。
· 可连接打印机做资料打印存查，可由实时进出纪录画面中点弹出该笔人事资料。
· 可规划指定门区或人员进出监控。
· 具有系统自我故障侦测功能，能自动显示出故障点。 
· 可个别规划不同感应卡进出不同门区，达到分区管理功能；可由管理软件中直接设定感应卡的使用生效日期及有效日，系统自动判断执行；可由管理软件直接设定及取消卡片的使用权。
· 可分层设定操作者对各个功能操作的执行﹑修改﹑删除﹑打印﹑编辑权限﹐以达到分级管理的目的﹐权限可分设999层。

5、技术指标
· 进门方式：刷卡、刷卡+密码
· 状态监控：门状态（开/关）
· 电锁：可连接各类常开、常闭及电控锁及电磁锁
· 内存：32K~512K
· I/O口：两个继电器输出口、两个数字入口
· 电源：DC9~16V供电
· 通讯接口：RS485
· 感应距离：5~10cm、
· 感应速度：0.15秒
· 通讯波特率：9600，N，8，1
· LCD显示具有数字及功能键盘
生产车间视频监控系统

1、概述
随着改革开放的不断深入，企业引入了新的安全防范的概念既要能及时全面地掌握企业生产的现场动态,又要能减轻保安人员的工作量。通过对企业现场生产的自动化管理，实现对工厂厂区、厂房的视频监控及人员管理。这样即可达到现代企业严格管理、安全生产、严肃纪律、有效打击经济刑事犯罪目的，又可充分提高生产效率和节省开支。

2、系统组成
工厂通常占地面积大，各办公区、厂房、仓库等分布距离大，摄像机分布不固定，但以主体建筑而言比较集中，并且主建筑之间网络结构合理。根据现场状况，通常将摄象机分区安放，分割成独立的监控子系统。子系统用网络联结为统一的整体。由以下五个部分组成：
· 前端设备：智能球型摄像机、彩色摄像机、红外灯摄像机、解码器、云
           台、电源及辅助设备（支架、防护罩）
· 中央控制：有用于长时间录像的硬盘录像机，具备视频服务器功能
· 显示设备：17寸彩色监视器
· 传输部分：75-7视频同轴电缆、RVV2X1.5电源线、RVV4X1.0控制线
· 网络部分：用于子系统间的网络互联
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3、系统功能

（1）、多路监控
系统的管理是基于对网络视频服务器IP地址的列表管理，监控端软件能够连接所有的前端网络视频服务器，并将其IP地址列入管理清单。单屏可同时对16路音视频进行监控，同时可以设置5屏切换，用户还能够任意选择区域内的音视频通道。 

整个系统采用网络架构，可轻松完成新监控点的接入。
（2）、音视频录像 

系统能够实时记录多路监控信号，免除用普通录像机录像带来的不便。由于系统将视频、音频信号以MPEG4、ADPCM格式压缩，所以数据量大为减少，可以满足长时间存储的需要。硬盘数据饱和时会自动告警提示。网络视频服务器也可选择内置硬盘进行本地录像，同时也可将图像信号通过网络传送到远程监控端进行记录。 

监控中心的用户能够通过监控端软件，对本区域内场景音视频录像进行设置，用户可以选择预存储音视频通道，预先设置录像时间等。 

（3）、音视频检索与回放 

可以根据用户的查询请求（如某路某时），查询录制在硬盘上的数据，并可回放显示，供事后调查取证使用。可根据需要对录制的数据进行锁定（防止误删除）、删除、复制等操作，对图像可以进行编辑、打印等。音视频检索与回放，以监控中心为主。 

（4）、报警接入与报警联动 

通过网络视频服务器，用户能够接入多种报警信号，包括烟感、红外探测和其它各种报警探测设备，并且能够外接多路继电器输出。 

当监视区域有异常情况时（异常条件由用户根据不同情况设置），监控端主机会及时以声像报警，并可控制外接警报器报警和控制现场设备实现报警联动，还可触发录像，将监控现场的情景同步地记录在案。 

（5）、云台及镜头控制 

一般情况下，摄像机采用定焦距、定方向的固定方式，但在光照度变化大的场所应选用自动光圈镜头，大范围监控区域宜选用带有转动云台和可变镜头的摄像机。监控中心通过控制端软件，能够控制远端摄像机镜头和云台的转动，监控软件支持常用的云台解码协议，并可根据需要添加。 

（6）、多级用户密码管理 

实行用户分级别管理，不同级别用户有不同的操作权限，提高系统安全性。可在系统安装时设定，也可在系统运行后任何时间改变设置。 

（7）、日志管理功能 

对于管理员登录、报警、录像等监控系统都随时做日志记录，以备查询，日志记录具备查询和打印功能。

4、系统特点

· 使用基于 IP 的网络视频解码端设备，可实现端到端的数字解决方案。

· 基于客户机 / 服务器 (C/S) 系统结构，可提供分布式无限量的录像存储容量。 

· 能够支持多场所的中央监控，不受地理限制。

· 与常规 CCTV 设备紧密结合，充分利用原有监控系统资源。

· 功能强大的管理工具能够进行全面带宽使用控制，包括对每一个硬盘的存储限制。

· 软件系统自带 SQL 数据库桌面引擎，减少用户投入。
5、技术指标
· 路视频输入、 1Vpp-75 欧姆、 BNC 阴性连接口。 

· MPEG4 视频压缩解码方式、帧率 1-25 秒。 

· 适应带宽范围 20K-2Mbis （可设置）。 

· 3 路 DI （报警）输入、 1 路 DO （控制）输出。
· Linux 核心、集成 10/100M 自适应接口。 

· 支持 RTP 、 UDP/IP 、 TCP/IP 协议。 

· 支持 IGMP 广播方式、 MultiCast 组播方式传输。
· 12VDC 供电、功耗少于 6W。
· 环境温度 -30 － +50。
· RS232/422/485 接口。
超市监控保安电视监控系统
1、概述
大型超市逐渐取代了传统的百货商场，走入都市人的生活，成为城市人消费的重要场所。大型超市具备一定的规模，相当的面积，全部实行无人售货，由顾客在无人干预的情况下挑选喜爱的商品。为保证充足的货源、齐全的品种，还必须在仓库储存足够的货物。在日常的管理中，需要避免货品被不良顾客顺手牵羊，避免他人的蓄意破坏，避免顾客在人潮过多时发生意外；还要保障仓库的货物安全，进行员工的管理等。因此，超市必须配以一整套完备的监控系统，解决超市运营中的安全、控制、管理问题。
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2、系统实现

摄像头（可配备万象云台）通过同轴电缆与监控服务器主机相连，摄像头可以安装在收银台、通道、货架、仓库等场所；还可以在需要的地方安装音频头和各种类型的传感器，取得现场的声音及其他信息。

一台16路的监控服务器主机可以使用16个摄像头监控多个场所，通过中央控制台可以控制摄像头进行旋转、变焦等动作，实现对场所的全面监控；在需要的时候，还可以连接各类报警传感器，对需要的地点进行布防。通过本系统，在中央控制室就可以方便直观的进行对各个地点的监控，而不需要进行频繁的巡查。需要观看现场情况的人还可以通过网络，从连接在网络上的监控服务器主机取得音、视频资料。

利用远程网络数码监控服务器系统，对超市的多个场所进行有效的监控；系统的实时录像功能、动态感应报警录像功能，可以方便的将现场情况的资料录制在硬盘里，还能制作成光盘永久保存。另外，本系统还具备网络点播功能，即使不在中央控制室，领导也能方便的通过网络查看整个超市的情况。

系统还能选择对录像资料进行加密存储，大大增加了对录像资料进行删除、修改、剪切的难度，从而保证了监控录像资料的完整、准确，提高了数据的安全性。
3、系统功能

（1）、货架监控
对超市来说，最关心的是如何管理商品，避免顾客顺手牵羊的行为。利用本系统，通过在天花板等地点安装的摄像头，可以方便的监看众多的货架，以查看超市内是否有偷窃行为；如果发现偷窃行为，只要在付款处把录像资料回放给顾客看就可以了，不需要与顾客发生任何争执。如果发现货物错架、乱架较多的地方，可以马上派人员进行整理。在回放录像时，能够部分放大突出显示，比如顾客偷藏物品的动作等。
（2）、收银台监控
通过在收银台安装的摄像头和拾音器，设置监控服务器中的录音功能，就可以监控收银台的员工与顾客的交流的情况，看员工是否礼貌待客。这样，就能很好的处理与顾客的纠纷，提高超市的服务水平，确保超市在顾客中树立良好的口碑。
（3）、人流监控
下班时间和周末往往是大型超市人流比较多的时候，遇到节假日更是人如潮涌。超市必须根据超市内人流情况，做出适当的安排，进行人流的疏导，或是增派人手缩短顾客等待时间；以避免因人多而发生的意外。
（4）、员工工作状态监控
员工态度的好坏直接影响到顾客的购买欲。销售员工作在直接与顾客打交道的最前线，她们的表现往往直接代表了超市的形象。利用本监控服务器系统，能够对销售员工的状态进行考核和评定，观察员工在规定范围内的值守情况，以及员工接待顾客的工作态度。利用系统的录像功能，还可以将员工的工作状态保存下来，作为考核评定的依据。
（5）、无人上班时超市的安全监控
非24小时营业的超市总有下班的时候，此时超市中的货物安全就需要保安人员进行巡逻来保障。保安人员配备的少，将不能保证足够的巡逻密度；如果配备的人多，又将增加经营成本。利用本系统，通过在商场中安装夜视摄像机、低照度摄像机、红外夜视仪等，配以各类报警传感器，保安人员就可以在中央控制室中对进行监控，有效的保障财产安全。当监控范围内有情况发生时，连接在系统上的传感器会自动报警，还可以把警报传送到管理者的手机，实现了远距离的监控，可以有效的减轻保安人员的工作强度，提高安全保障的效率。

4、技术指标
· 设备平均无故障时间MTBF大于或等于20000小时。
· 监视器符合UL认证标准和FCC的A等级限制规定。
· 摄像机符合UL1409安全标准和FCC的A等级辐射标准。
· 探测器符合UL认证标准并通过中国公安部标准检测。
· 监视图像质量按“损伤主观标准”评定不低于4级。
· 复合视频信号幅度1Vp-P+ 3dB
· 黑白电视水平清晰度 > 270TVL
· 黑白电视水平清晰度 >380TVL
· 信噪比 3 37dB
· 灰度 3 8级
· CCD像素，大多以25万和38万像素为划界，38万像素以上者为高清晰度。
· 1~3lux属一般照度：月光型 :正常工作所需照度0.1LUX左右，星光型 : 正常工
作所需照度0.01LUX以下 ，红外型 采用红外灯照明，在没有光线的情况下也可
以成像（黑白） 
智能化电梯安全远程监控系统
1、概述
电梯是高层建筑必不可少的组成部分，是与人们生活密切相关的垂直交通工具。电梯的安全使用及管理，直接关系到人民的生命财产安全，因此，对电梯的安装和使用实现规范化、科学化管理迫在眉睫。
智能化电梯安全远程监控系统，集地理信息、计算机控制和远程通讯技术于一体，通过设定的电梯数据采集器和信息网络系统，将分布在各处的电梯运行状况和故障信息及时传递到监控中心的监视终端，从而实现对各处电梯进行远程监视和控制。
2、系统组成
该系统由前端数据采集装置、远程监控中心组成。其中前端数据采集装置采用GPRS无线数据传输，接口为 RS-232/485。系统结构图如下所示： 
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3、系统特点
（1）、系统采用GPRS无线数传装置，此装置加电后，即自动登录到GPRS网络，并长期附着在GPRS网络上。该装置通过网络定时向维护保养中心发送电梯的状态信息。
（2）、此装置具有非常好的实时性，因为它长期附着在网络上，不需要拨号上网的时间，所以它会及时的把电梯的状态信息报告给中心，如果遇到网络繁忙，它会立即拨连接在监控中心的GSM模块，进行拨号传输。从而保证信息的实时性。
（3）、GPRS模块具有语音功能， 乘客可以和维护保养中心通话。
（4）、此外，GPRS模块可以传输图像，可以把现场所拍摄的照片传输给中心。
（5）、监控中心下的各个点可以同时上传数据。
（6）、监控中心也可以和终端进行通信，在遇到特殊情况时，监控中心可以控制电梯停止运行。

停车场收费管理系统
1、概述
本系统是专业的车辆进出管制系统,控制器读卡器分体,能与电脑联线使用,实时显示车辆进出记录,实现各种的复杂车辆进出管制功能,有时间管制功能,道闸自动/手动起落,读卡器有源/无源,近距离/远距离可选,卡片容量为9999张车卡,可管制396道道闸,图像对比,自动计费,多管理权限设置多车型，多种卡片类型设置,车位数量显示。系统管理方便,使用维护简单,车场管制功能强大。

2、系统特点
   ★ 多种卡片类型设置，不同卡不同费率

   ★ 多种车型设置，不同车型不同费率

   ★ 多种时间段设置，不同时间段不同费率

   ★ 进出照片自动抓拍，出口时自动弹出显示

   ★ 控制器与电脑连线采用RS485或TCP／IP网络

   ★ 有车无卡／有卡无车均不能启动道闸

   ★车辆进出通道管制功能

   ★ 车辆进出通道时区管制功能

   ★ 出口控制:固定卡读卡有效起杆,临时卡读卡

   ★ 收费确认后起杆，防砸车功能

   ★ 反潜回功能

   ★ 进出照片，车辆信息实显示功能

3、软件界面
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4、系统示意图
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5、系统配置 
	品名
	型号
	产地/品牌
	数量
	单价
	备注

	门禁软件
	SYCAR-NET
	SYRIS
	1
	　
	多语言版,多操作平台

	控制器
	SY210NT
	SYRIS
	 
	　
	标准型/机箱型

	读卡器
	　
	　
	　
	　
	EM/MIFARE,近距离/长距离,
有源/无源  
多种样式读卡器可选

	道闸
	　
	　
	　
	　
	进口/国产可选

	停车场附件
	　
	　
	　
	　
	根据实际要求配

	图像对比设备
	　
	　
	　
	　
	根据实际要求配

	卡片
	　
	　
	　
	　
	根据所选的读卡器配

	安装费
	　
	　
	　
	　
	含安装,调试,培训,材料费


备注:本系统适用于各种不收费停车场,包括政府机关,军队,企业,小区。









































































































































































































地址：沧州市东风路121号                                               电话：0317-3074321  3706685

网址：www.cz16900.com                                                  联系人：刘长征 13582731185

