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沧州市世纪昭阳网络科技有限公司
                                                                  精益求精 创网络精品工程 协助客户成功

发电厂SIS系统
1、概述

从20世纪50年代至今，从以计算机技术为基础的各种企业信息技术应用系统到今天的企业技术信息系统、制造自动化系统、计算机控制系统、生产数据采集系统、计算机监测及控制系统、管理信息系统、质量信息系统、管理信息化系统，企业资源计划以及利用内、外联网的客户关系管理（CRM）、供应链管理（SCM）等等。从这个发展趋势来看，也就决定了企业自动化和信息化系统建设的必然性。生产数据采集系统是实现企业自动化和信息化建设的一部分，是建设中的关键，电厂SIS除了要有可靠的后台实时数据库外，保证数据的大批量处理，而且要有完备的容错机制，网络模型同时支持C/S和B/S方式。
2、系统结构
SIS系统，主要获取工业现场各生产设备的数据并存储，绘制分析曲线和制作生产报表。数据采集系统是综合了设备接口技术、数据传输技术、数据处理技术、数据库技术、网络通讯技术和信息管理技术等的成果，是数据采集系统建立的坚实的理论基础。
系统的组成主要包括：采集系统、上位机监控系统、下位机系统和系统通讯网络，下面分别做详细介绍。
（1）上位机系统
上位机主机采用工业PC机，根据需要可以配备打印机和大屏幕监视器，数据库服务器及WEB服务器，根据系统需要还可以配置专门的采集站、操作员站、管理员站即将采集、操作和管理分离开来。安装的主要是监控软件，它的主要功能是通过通信网络实现上位机与下位机间的数据传输，以及将下位机实时采集的数据进行各种处理，包括存入数据库、进行流图显示、历史趋势图和棒形图还有数据表的显示及各种要求的报表打印输出，用户还可以查看实时数据、查询历史数据、下发控制操作命令、查看及查询报警信息。通常上位机系统中含有系统管理员站、操作员站和工程师站等多种方式，某些要求比较高的系统常采用双网络系统、冗余系统和双机备用系统。
（2）下位机系统
下位机指现场测控智能装置如DCS、PLC的功能，也可以是专用的RTU、智能仪表和智能控制器等。下位监控系统建设形成了不少模式，如DCS、PC+PLC模式，PC+单片机模式，全部进口的PC+RTU模式及混合模式等。下位机系统也包含了先进而复杂的通讯技术、数据处理技术，同时包含了多种不同的性能指标和标准。
（3）系统通讯网络
主要有无线通讯、有线通讯、载波通讯和光纤通讯。
a.无线通讯：如微波、扩频通讯、卫星通讯、铱星通讯、超短波通讯、短波通讯、GSM、CDMA、双向无线寻呼等。
b.有线通讯：如公共数据网的PSDNISDN和BISDN，和采用双绞线作为介质的自建有线网。
c.光纤通讯：光纤通信以其高带宽，高抗干扰性在信息通讯中得到广泛应用。在数据采集系统中也已具备了应用条件。
多数系统可采用如下结构设计：
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系统结构图
（4）采集系统
采集系统分为服务器和客户端，服务器可采用RTDB来进行采集，主要功能有：工业现场实时数据采集，数据历史保存，报警数据的存储，客户端主要完成实时数据显示、历史数据查询、报表查询、报警信息查询、报警处理、故障排除、曲线和棒图绘制。电厂采集系统的可以与企业的MES等系统连接。
系统服务器软件可采用实时数据库作为内核，客户端可采用组态软件做为人机界面，根据电厂的实际需要，软件主要功能详细描述如下：
采集站：具备完备的数据通讯接口。
（5）客户端
可视化易操作的用户界面以及美观的图形化系统设计，易操作、易管理的HMI界面，主要完成数据浏览和其他运行画面的切换，可以用IE浏览器直接进行浏览，是完整的“瘦”客户端方式。
电厂典型监控画面见下：
水处理：
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锅炉：
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汽轮机：
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发电网络：
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（6）完善的用户管理和方便实用的安全性设置
用户可以建立不同级别多个用户，级别和用户名分别对应于系统中的变量，利用这两个变量的值可以自由设置操作权限。
（7）实时和历史趋势曲线显示
可形象地反映当前时间段中各变量的变化趋势，及同画面下不同变量的趋势比较。
（8）系统数据棒图描述
更好地更形象地描述实时数据的大小，同类数据之间可以进行比较，以及判断当前数据是否越限。
（9）系统数据报表处理、查询
可以归类地将同类型或有某种关系的变量形成一张报表，可以很方便地浏览实时数据的变化和比较不同变量数据的大小，以及历史数据的查询。
（10）数据库定时、定量存储
根据需要和企业或行业标准实现对数据的分析、处理及存储，方便以后查询，为以后查询分析提供依据。
3、系统选型：
完成一个电厂数据采集需要完成的几个部分：
　　（1）、采集站：
　　根据需要可以采用工业以太网、现场总线等直接采集控制站的数据，也可以通过DDE、OPC采集操作站的数据
　　（2）、服务器：
　　软件是以实时数据库为内核的，可以采用软件为服务器
　　（3）、标准客户端：
　　标准客户端采集服务器的历史数据，可作为调度等部门使用
　　（4）、IE“瘦”客户端
　　直接浏览服务器的数据，客户端不需要装任何软件，适合厂长、办公室来使用
　　（5）、关系数据库接口
　　可以和MIS、MES等系统连接的组件
　　（6）、远程网络服务组件
　　适合通过GPRS、电台、MODEM等方式进行远程数据传输
　　（7）、电厂监控画面定制
　　根据现场的需要进行画面的定制
　　
配电自动化系统
利用现代电子技术、传感器技术、通讯技术、计算机及网络技术，将电力设备在正常及事故情况下的监测、保护、控制、电力计量同工厂集散控制系统DCS、企业资源计划ERP融合在一起，来达到良好的管理，已成为一种必然趋势和发展方向，通过组态软件网络版在现有的变配电设施上进行智能配电系统改造后能实现以下功能。
（1）、远程监控
系统通过网络电力仪表的采集、控制与通讯功能，将线路运行参数与开关状态上传，从而达到三遥功能，而且使得上位系统的逻辑判断有了可靠、准确的依据。不仅可在主机上看到所有参数、数值及每一个开关的正常或事故状态，并且可通过计算机对开关进行远程遥控。（开关复位分合）。
（2）、故障自动应变处理
将发生故障情况下，供电线路实际运行情况与系统供电安全运行条件要求的逻辑功能进行自动判断及处理，并通过远程控制单元对断路器每个触点的监控及时在主机上反映出线路故障原因并显示自动处理后线路运行状态。
（3）、管理自动化
通过组态软件把日常管理工作中的各项分别纳入到系统数据库中。在进行记录的同时，整理并打印。例如：抄表就可由人工改为远程集中抄表。又如：开关的操作记录、故障记录、电力运行参数的统计、报表的填写及打印等各项工作均可按要求写入系统中。
（4）、系统故障预防功能
通过对线路电力参数的监测，实时分析线路供电安全性，当任一参数不符合所设定的初步范围时，系统可发出报警，并可按要求进行逻辑控制功能，例如通过对负荷的控制或进线变压器的转换控制，自行使得系统恢复安全运行状态。
工矿企业智能配电系统
1、概述

在工矿、企业及楼宇中，电力的供应对生产、工作的正常进行有着非常重要的作用。而传统的电气控制，主要通过断路器、接触器、热继电器、熔断器、各种控制继电器（电压继电器、电流继电器、中间继电器、时间继电器、温度继电器等）、各种主令电器（控制按钮、行程开关、万能转换开关和主令控制器等）、互感器、各种电工仪表（电流表、电压表、功率表等）组合成中低压开关控制柜来实现配电、控制、保护、监视等功能。这种电气控制以人的操作为主，并且对于较为复杂的控制逻辑实现起来比较困难。工矿企业智能配电解决方案特别针对国内工厂、企业、医院、大楼等中低压10KV/0.4KV配电系统的原有设备进行设计，不仅可以在新的开关柜上实现，而且可以在不改动原有开关柜的基础上轻松实现智能配电管理，实现对企业的用电监控、电度计费、远程控制。
本系统特别适合于国内工厂、企业、医院、大楼等中低压10KV/0.4KV配电系统，用于实现对企业的用电监控、电度计费、远程控制。系统具备监测、控制、保护、通讯的集成。选用网络电力仪表实现对10KV/0.4KV开关柜的遥测、遥信、遥控，对于原有的开关柜不做大的改动，仅需要在旁边加装新的控制柜。
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系统通讯方式图

（1）、用于监测配电回路电参数的的网络电力监测仪表
这种网络电力仪表一个表就可以测量一回线的三相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因素、有功电度、无功电度等许多参数。它采用交流采样技术，直接从电流互感器（PI）、电压互感器（CT）取得信号，并且以现场总线的方式向中央计算机传送以上个参数的数值。
由于实际需求的不同，网络电力监测仪表有多种型号，如瑞士DAE公司的网络电力仪表就具有多种型号供用户选择：EPM420，可监测全部参数；EPM450，具备EPM420的所有功能及谐波测量；PSM330可测电流、电压；PSM340可测电流。这些型号应用于不同场合，便于用户选择。
（2）、用于配电系统保护的网络电力保护仪表
网络电力保护仪表用于配电系统的保护，其功能主要有以下几类：
· 馈线保护，应用于线路进线；
· 进线保护，应用于变压器进线；
· 电容器保护，应用于电容器保护。
以上保护仪表指中低压回路，可以根据实际情况选择，对于原有系统开关柜中的继电保护在本方案中可以予以保留，相关信号视实际情况可以接入系统。
（3）、用于监控配电系统开关、断路器的网络开关状态监控仪表
网络开关状态监控仪表用于对配电系统中的开关状态进行监测，对开关进行控制。所控制开关方式通过继电器输出节点进行。瑞士DAE公司的网络开关状态监控仪表包括：SRTU系列包括SRTU510，510P，530，540。可测8—32个开关状态不等，可控最多6个开关状态，可以和GE，梅兰日兰，施耐德，以及国产的DW系列等开关相连。
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系统结构图

2、系统组成
配电系统无瓶颈、无主站, 最大的特点是开放式和元件化。开放式把强大的功能分散到上、中、下位机结构上去完成，使它们的功能发挥得淋漓尽致；元件化的结构使用户随心所欲地组合自己所希望的功能要求，达到最满意的组成。可分为5个独立部分：
（1）监测元件部分：选择瑞士DAE公司的网络电力仪表， 该部分元件安装在开关柜上，用于监视、测量、保护、传输高、低压开关柜的状态和参数。这些智能仪表皆具有遥控、遥测、遥信、遥调 “四遥” 功能。
（2）、RTU部分: 选择DAE公司的SRTU系列产品，其目的是将变压器温度、直流屏等模拟量以及各断路器、开关和电容器柜等开关量用最经济的方法与系统相结合。
（3）、终端平台部分: 包括微机平台及平台软件、图形软件和表格软件；一方面将元件和PLC收集的参数、状态及故障内容等完整地在图形软件和表格软件中呈现，达到遥测、遥信功能，另 一方面通过系统元件对各开关进行监视和测量，达到遥控、遥调 功能。
（4）、网络部分: 通过附加的设施或设备，将整个系统内的所有参数等传输至其它公共网络，如ETHERNET，DCS，BAS 等等。智能配电管理自动化系统的终端是一种自由配合型，用户可根据需要随意增加或减少元件的数量或系统的功能。
3、系统特点
（1）、既对外开放，又安全保密的开放式系统
· 上层
工矿企业智能配电系统便于同全面的信息管理网络（MIS）接口，传递文件和画面，使用pSpaceTM与pWebView相结合来实现。
· 中层
系统中的个人计算机，安装与下位仪表通讯接口软件和工程师、操作员使用的图形动态监控软件，即可对变电所的输配电状况进行动态监控，使用pLerineTM来完成。
· 底层
系统便于同各种DAE网络电力仪表、智能保护、PC机、PLC、以及其他输配电系统接口（如ABB、西门子、施耐德等等）。系统中的各种接口卡MODBUS、以太网等等都可以极其方便的向外扩展，
（2）、能满足用户今后不断发展的需求可扩展性
系统能与DAE的系列保护、监控仪表连接。系统还具有支持多条数据链路、Ethernet的扩展能力。可以适应：
· 工程分期建设、不断扩容的要求；
· 不同工艺过程的控制、逐步扩展纳入同一系统的要求；
· 覆盖整个厂区的远程地理分散要求；
· 与其他计算机系统的接口能力。
（3）、系统硬软件可靠性
系统中所有的DAE网络电力仪表、ABB系列智能微机保护、通讯与电源（220VAC机柜供电、控制电源、…）均具有完善的自诊断、报警功能，诊断功能从个人计算机直到仪表。
（4）、充分发挥系统技术功能优势的方便性
· 系统人机界面友好、信息丰富、运行人员操作管理方便；
· 系统组态采用“作图”+“填表”方式，便于今后检查修改，透明度高；
· 通讯及拓扑结构采用星型+总线型直接连接，便于系统扩容。
（5）、先进、又永不磨损的兼容性
系统是不断向前发展的，并且将来的所有新系统与新技术，也都向下对已供货的系统兼容。
（6）、传输距离
屏蔽双绞线 1.2KM、电话线 可扩展、光纤 可扩展。

（7）、安全可靠
· 实时通讯链路/非实时（管理-信息Ethernet 10/100M）数据分流
· 确定性通讯、负荷率稳定
· 无瓶颈、无主站、无源
4、系统功能
（1）、元件功能
针对国内10KV/380V变电所高、低压柜部分的要求，智能配电管理自动化系统典型的元件采用DAE网络电力仪表用以完成：
对低压MCCB和接触器进行控制和监视；
监测高、低压进线柜、出线柜等的各项电量参数，并就地显示各参数；
予留有网络通讯接口卡，以便与系统直接连接，将所有就地信息传递至上位计算机进行 – 图形化动态监控、数据存储及回顾、自动生成并打印历史趋势和生产用电报表等等功能;
提供真正的有效值（RMS），数值更精确，实用性更强。
（2）软件功能
智能配电监测系统采用DAE网络电力仪表最新产品，达到了最为先进的分散处理、集中监控的要求并与其它系统通过网关或以太网等协议进行无缝相通，互联。
1) 图形画面显示
系统提供了强大的图形支持能力，各个画面可以菜单调用，字符串调用，也可在地理位置图中触发厂站敏感点调用。 系统提供的图形画面有：
　　Ø 变电站或电网的地理位置图
　　Ø 厂站电气设备的布置图
　　Ø 设备的电气一次实时单线图
　　Ø 电气设备的柜面布置图
　　Ø 系统仪表单元的列表和实时状态
　　Ø 实时电流、电压和能耗的曲线
　　Ø 故障报警的详细清单表格
　　Ø 跳闸设定的曲线对比图
　　Ø 等等。或客户提出要求的图形
凡是在变电站的现场能够看得到的设备或仪器，我们都能在电脑上作出一样的图形并对它进行实时操作和监视，使操作者如同身临其境。
2) 实时监控
通过系统终端和现场的智能仪表，可以达到以下功能：
　　Ø 终端向现场的智能仪表下发遥控、遥调召唤等命令
　　Ø 根据用户提供的转发规约向其它网络系统转发信息
　　Ø 实时检测各用电设备的遥测、遥信、电气参数、报警等信息
　　Ø 监视各个环节的通信情况，环节中断报警、智能仪表的工作等
　　Ø 用户可自行定义系统各环节的对应关系、通信规约、通信速率和通信方式
　　Ø 采用菜单方式，鼠标操作，语音提示，闪光报警，人机界面友好
3) 数据处理与管理
　　 系统具有强大的数据处理和管理功能。
　　 用户不仅可以访问本机数据库，也可以通过网络访问其它系统工作站的数据库；反之，如经同意，其它系统工作站也可以通过网络访问本机数据库。经各个智能仪表所采集的电量参数及最大值、最小值、平均值等时段统计数据，加上本机运算处理后得出的其它数据，将根据用户的意愿制成各种不同类型的表格、曲线、图表等形式储存，以便调用。
　　 对于工厂的电度计费管理，提供强大的管理功能，可提供日、月、年的电度记录、计费，给出各回路用电状况统计，也可以用户需求制订方案。
　　4) 报表系统
　　系统可根据用户意愿完成工作中需要的各种不同类型的报表制作、编辑和打印。
　　Ø 可以生成报表且能对西文、中文进行全屏幕 文字编辑，可随时观察所制作报表的效果。
　　Ø 将数据库中的相应数据按一定的格式存放到报表库，并具有一计算表达式来完成的计算功能。
　　Ø 在屏幕上显示当日或历史的报表数据，可召唤和定时打印各种报表。
　　Ø 可以制作日报、周报、月报、年报、曲线及事故报表等各种形式的报表。
　　5) 报警功能
　　 系统的报警功能可分为运行报警和系统报警两部分：
　　A．运行报警 ---- 系统处理的电网事故报警，如过电流、速断、接地等报警。
　　B．系统报警 ---- 系统本身的事故报警和经系统处理后得出的报警，如系统回路断线、监测元件自我故障、设备运行超时等报警。
　　 报警手段包括：
　　Ø 自动推出事故内容画面
　　Ø 开关及相关遥测量闪烁
　　Ø 语音提示，必要时系统能自动使用电话、BP机等手段通知到具体工作人员
　　Ø 打印记录
　　Ø 报警信息保存到历史数据库内，用户可以随时查询
　　6) 安全措施
　　 为保证系统的安全性，系统可根据各工作站的不同用途设置相应大权限，权限之外使用资源不予准许；可设置系统操作员、系统工程师、外部有关人员等多级的操作权限，并且能为不同的人员设置不同的口令或密码。
　　7) 企业级实时历史数据库
　　 企业MIS核心是实时数据库，实时数据库可用于工厂过程的自动采集、存储和监视。作为大型实时数据库，可在线存储每个工艺过程点的多年数据。它提供了清晰、精确的操作情况画面，用户既可浏览工厂当前的生产情况，也可回顾过去的生产情况。
　　8) 故障诊断与识别
　　 系统内置完备的自诊断与识别功能：
　　Ø 断路器等电气（器）设备的跳闸原因及过载大小会及时反映在屏幕上，同时记录并显示事件发生的时序，并准确确定事件的原因
　　Ø 准确无误地诊断通讯信道运行状态和系统上的智能元件工作故障，同时记录并显示事件发生的时序，确定事件的原因
　　9) 联机联网
　　 系统不但能够提供与管理网（管理信息系统MIS）或其它网络（BA）等局域网的联网功能，而且能够通过以太网（ETHERNET）将无数个系统联成一个高级的INTERNET系统。
　　 一般情况下，网络之间通过网关设备连接，系统将采集到的遥测量、遥信量、报警信息以及电能数据，送往管理网的数据库中，管理网上的有关工作站可对这些数据进行查询，或把这些数据加入到管理信息中去，实现实时信息共享。
　　10) 系统预报
　　 监测各设备并根据各设备的实际使用时间来安排检修计划。当被监测的设备
　　 需要检修时，系统发出提示信号。
　　 可大大降低紧急维修情况出现的可能性发生，减少不必要的停机维护时间。
　　11) 无人值守
　　 智能配电监测系统，不但使各电气（器）设备能够达到自动化无人值守的要求，还可以在此基础上增加变电站保安和消防的监视、报警功能，使得变电站真正实现无人值班，特别是变电站综合自动化技术得到真正的使用。
　　 使用现代的网络技术，可以在办公室、家庭以及世界上任何地方和时候对变电站实行科学的管理；使用电话、BP机等手段，系统能自动将现场发生的一切问题通知到远方的多名具体工作人员。
12）、系统对各电力设备实现的监测、保护、和控制通讯基本功能：
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地址：沧州市东风路121号                                               电话：0317-3074321  3706685
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